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Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň talyplary üçin okuw gollanmasy. Aşgabat - 2017
      Okuw gollanmasy taýýarlanylanda Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Berkarar Döwletimiziň bagtyýarlyk döwüriniň bilim we ylym ulgamyny ösdürmek baradaky syýasatyndan ugur alyndy.
      Okuw kitabynda Ulagda gatnawy guramak we hereketi dolandyrmak ulgamlary boýunça talyplaryň bilim almagy üçin maglumatlar bar. Kitap Demir ýol fakultetiniň “Ulagda gatnawy guramak we hereketi dolandyrmak” hünärini öwrenýän talyplar hem-de demir ýol ulgamynda işleýän tehniki işgärler peýdalanyp bilerler, şeýle-de şu ulgamlaryň enjamlarynyň işleýşini, bejerilişini we dolandyrylyşyny öwrenmäge niýetlenendir.     



 











Biz hazir Türkmenistanda milli bilim
ulgamynda düýpli özgertmeler
geçirmäge girişdik. Şol özgertmeleriň
baş maksady – türkmen  ýaşlaryna
dünýäniň iň ösen   talaplaryna laýyk
gelýan bilim ulgamyny elýeterli
etmekden ybaratdyr.
TÜRKMENISTANYŇ   PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW
Giriş.
Türkmeniň Berkarar Döwletiniň bagtyýarlyk döwrinde ösen ulagly döwlet boldy. Bir söz bilen aýdylanda Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan döwletimizde ulaglaryň ähli täze görnüşleri bar. Olar halkymyzyň hyzmatynda hereket edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugura uly üns berýär. Şonuň netijesinde hem biz häzirki belent derejämize ýetdik. Ynsan balasy indi ulaglaryň tizden tiz ýöreýänini isleýär, ýük we ýolagçy daşamak islegi gitdigiçe artýar. Ýurtlar arasyndaky gatnaşygyň giňemegi bilen Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ulaglar derwezesine öwrülýär. Bu ýol boýunça häzirki wagtda ýükleriň akymy akýar. Ol barada aýtmak bilen Türkmenistanyň ýakyn wagtlarda tutuş ýollar bilen gurşalyp alynjakdygy barada gürrüň hem bolup bilmez. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimize baştutanlyk edip başlan ilkinji günlerinden başlap beýleki ugurlar bilen birlikde bilim ulgamynda hem uly özgertmelere badalga berdi. Milletiň lideri ylymy we bilimi düýpli ösdürmek hem-de kämilleşdirmek bilen baglanşykly il-ýurt bähbitli kararlaryyň birnäçesine gol çekip, şol özgertmeler prosesini kanunçylyk taýdan berkitdi. Döwlet baştutany milli bilim ulgamyny dünýä standartlaryna laýyk getirmek üçin tagallalary edýär. Şonuň netijesinde hem biz häziki belent derejämize ýetdik. Türkmen taryhynyň täze tapgyrynda – beýik galkynyşlar zamanasynda, ylmy, bilimi ösdürmek üçin ähli şertleri we mümkinçilikleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutýan ugruna  öwrüldi. Bu babatdaky düýpli özgertmeler täze ulanmaga berilýän we gurluşygy düýpli depginde dowam etdirilýän bilim ojakjlarynda hem öz beýanyny tapýar. Soňky birnäçe ýylda paýtagtymyzda orta we ýokary okuw mekdepleriniň täze binalarynyň ençemesi ulanmaga berildi. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen şu günler täze bilim ojaklarynyň gurluşygy barha giň gerime eýe bolýar. Bu bolsa ýakyn geljekde ylymlaryň we bilimleriň täze belentliklerine tarap ymtylýan türkmen talyplarynyň arzuwlarynyň hasyl bolmagynyň ýene-de bir aýdyň subutnamalarynyň birine öwrüler. Täze binalar talyplaryň has ýokary bilim almagyna uly ýardam berer. Häzirki wagytda ýurdymyzda ençeme demir ýol şahalary çekilip, uly depgin bilen ulanylýar. Demir ýol ulagy Türkmen döwletiniň maliýe – ykdysadiýetini ösdürmekde möhüm orun eýelemek bilen, ýurduň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň netijeli işlemegini we özara baglanyşygyny üpjün edýär, serhetdeş döwletleriň arasynda ýük daşamakda birek birege peýdaly aragatnaşyklaryň pugtalanmagyna ýardam edýär. Ýolagçylary gatnatmakda we ýük daşamakda ýokary görkezijiligi bilen tapawtlanýar. Demir ýol ulagy içeri we daşary ykdysady dolanşykda uly orun tutýar. Demir ýol ulagy biziň Garaşsyz hem Bitarap ýurdumyzyň halk hojalygyny, oba hojalygyny we söwda dolanşygyny üpjün etmekde esasy ulagyň biri bolup durýar. Munyň şeýle bolmagyna Türkmenistanyň amatly geografiki ýerleşiş ýagdaýy sebäp bolup durýar. Şeýlelikde bu ulag pudagynyň ösen ulaglar ulgamy bolmagyna güwä geçýär. Biziň baky Bitarap Garaşsyz Türkmenistanyň Demir ýollary gün-günden uzalyp barýar. Häzirki wagtda Aşgabat – Içoguz – Daşoguz aralygy 540 kilomet, Tejen – Sarahs aralygy 132 kilometr, Mary – Serhetabat aralygy 315 kilometr, Türkmenabat – Atamyrat aralygy 205 kilometr, Türkmenabat – Gazojak aralygy 322 kilometr, Daşoguz – Gubadag - Tahiýa-Taş - Saparmyrat Türkmenbaşy aralygy 190 kilometr, Talimerjen – Kelif aralygy 177 kilometr aralyk uzaklyklardan bolup durýar. Häzirki wagytda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran (Bereket-Etrek, Bereket-Gyzylgaýa-Serhetýaka) halkara demir ýoly gurulyp ulanmaga berilip, göni uzynlygy 700 km we gapdal ýollary bilen umumy uzynlygy 825 kilometr deňdir. Şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan halkara demir ýolyň, Türkmenistan-Owganystan aralygy ýagny (Atamyrat-Ymamnazar-Akina) stansiýalar aralygy açylyp ulanmaga berildi, bu aralyk 88 km deňdir. Bu demir ýol şahalary Türkmenistanyň üsti bilen Orta Aziýa döwletlerini Ýewropa ýurtlary bilen ýük dolanşygyny baglanyşdyrýar.  pars aýlagyna we Ýewropa ýol açyldy. Aşgabat – Içoguz – Daşoguz demir ýoly, ol Türkmenistanyň demir ýoluny orsiýet bilen Eýranyň aralygynda iň amatly ýol hasaplanýar. Şeýlelikde demir ýol ulgamynda ulanmak işleri dolandyrmakda, demir ýolda ýük geçirijiliginde we ýük daşalyşyny ýokarlandyrmakda sortlaýjy, ýük we ýolagçy stansiýalarda gaýtadan işlemekligiň mümkünçiliklerini ýokary derejede peýdalanmakda, biz türkmen demir ýolçylaryna öňümizde uly ynam bildirýäris. Wagon aýlanşygynyň 70 %-den gowyrak wagty saýlaýjy we aralyk stansiýalarda bolýar. Şol wagty kemeltmek üçin stansiýalarda döwrebap tehnikalar bilen üpjün edilýär. Ýüklemek-düşürmek, ýük işleri boýunça ähli işleri dolandyrmak mehanizimleşdirilýär we awtomatlaşdyrylýar. Bu işler boýunça soňky döwürde Türkmenabat-II, Mary, Änew saýlaýjy stansiýalarda we Içoguz, Balkanabat, Duşak, Atamyrat we Daşoguz aralyk stansiýalarda köp işler alynyp barylýar. Türkmen demir ýoly garaşsyzlyk alanyndan soňra, bu ugurda bitirilmeli biçak uly işler örboýuna galdy. Bulara mysal edip 132 kilometrlik Tejen – Sarahs, 205 kilometirlik Türkmenabat – Atamyrat we 540 kilometrlik Aşgabat – Içoguz – Daşoguz aralygyndaky demir ýollary görkezmek bolar. Ene-de Hormatly Prezidendimiz demir ýolçylara kömege geldi.“Garaşsyz türkmen demir ýoly daşary ýurda köp ugurlaýyn çykmaly” diýen teklibini biz doly makullaýarys we goldaýarys. Bu teklibiň aňyrsynda uly many, uly ösüş açaçan görünip duran bolsada. Mundan başga halka ykdysady we maddy girdejiler getirjekligi. Täze iş ýerleriniň döredilip, çölleriň içinde birnäçe täze stansiýalaryň gurulyp, döwletimiz üçin biçak uly peýda getirjekligi görünip dur. Bu demir ýol şahasy Demirgazyk-Günorta üstiaşyr demir ýol magisrtalyny görkezmek bolar. Bu ýoluň gurulmagy bilen Türkmen demir ýol ulaglarynda üstiaşyr ýük dolanşygyna ykdysady we maliýe tarapdan uly täsir etjekdigini Hormatly Prezidendimiz öňünden görüp, bu gurluşygy esasy gurluşyklaryň biri diýip hasaplaýar. Sebäbi garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňra guran Tejen – Sarahs, Türkmenabat – Atamyrat we Aşgabat – Içoguz – Daşoguz demir ýolunyň ýolagçy gatnawyndaky we ýük daşamaklykdaky diňe amatlyklaryň artmagy däl-de birnäçe iş ýerleriň hem-de täze obalaryň döremegine getirdi. Olaryň şeýledigine täze gurulan türkmen demir ýolunyň getirýän girdejileri görkezýär. Diýmek bu gurluşyklar ýönekeý gurluşyklardan däl. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran halkara demir ýolunyň gurulmagy taryhda uly yz galdyrjak ýollaryň biri bolar. Bu günki gün tutuş dünýä jemgiýetçiliginiň ünsüni özüne çekip bilýän Türkmen demir ýolunyň geljeginiň eşretli gün boljagyna, onuň başlangyjyny görüp, göz ýetirmeklik bilen akyl ýetirýäris.


Demir ýol ulgamynda ýükleýiş-düşüriş işleriniň toplumlaýyn mehanizasiýasynyň we awtomatizasiýasynyň esaslary.

        Demir ýol pudagynda esasy meseleleriniň biri hem ýükleýiş-düşüriş işleriniň toplumlaýyn mehanizasiýany we awtomatizasiýasyny ornaşdyryp işçi güýji azaltmak we öndürjiligi ýokarlandyrmak bolup durýar.
        Demir ýol ulgamynda ýükleýiş-düşüriş işleri esasan mehanizasiýalaşdyrylan distansiýalar (MD) bilen amala aşyrylýar. Parklarda awto we elektrik ýük ýükleýji maşynlary, haçjaly (kozlowoý) we köpri görnüşli galdyryjy-transport maşynlary ulanylýar. Şeýle hem konteýner meýdançada we agyr ýükleri ýüklemek üçin kranlary ulanmak oňaýly bolýar. Mundan başgada awtomobil, süýşýän kranlar,susguçly ýük ýükleýji, ekskowatorlar, buldozer, demir ýolda ýöreýän kranlar, gapdala süşirilýän ýük göteriji frontal ýük ýükleýjiler hem ulanylýar.
     Daşama prosess üç esasy elementleri öz içine alýar:
1. Ugratma bölüminde başlangyç operasiýa.
2. Ugratma bölüminden bellenen bölüme obýektiň geçirilmesi.
3. Bellenen bölümde ahyrky operasiýa.
      Çig malyň, ýarymfabrikatyň, taýyn önümiň gazyp alynýan ýa-da öndürilýän ýerinden gaýtadan işlenilýän ýa-da ulanylýan ýerine çenli eltmezinden azyndan iki operasiýa bolup geçýär: ulag serişdesine ýüklemeklik we ondan düşürmek. Egerde ýük geçiriliş birnäçe ulag arkaly amala aşyrylýan ýa-da hökman ammarlarda saklanylmaly bolsalar onda ýük operasiýalarynyň sany artýar. Ýük operasiýalarynyň sany ýüküň göwrimine bagly bolup durýar we ýük preslanan, paketlanan, konteýnerizasiýalaşdyrylan we ş.m. işlerigeçirilen bolanda ýüki eltmeklik wagty tizlenýär, özüne düşýän bahasy azalýar, ýükleýiş düşüriş maşynlaryň ulanmak mümkinçiligi ýokarlanýar.
        Aşakdaky ugurlar boýunça ýükleýiş-düşüriş işleriniň toplumlaýyn mehanizasiýanyň we awtomatizasiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak gerek bolýar:
· Täze demir ýol we awtomobil hereketlendiriji düzüminiň derejesini ýokarlandyrmak we ulanmak;
· Paket we konteýner ýükleriň gatnawyny ösdürmek;
· Täze ýükleýiş-düşüriş we ammar maşynlaryň hem-de robot-manipulýatorlaryny ýokarlandyrmak we ulanmak
· Ýükleýiş-düşüriş we mşynlarynyň dolandyrylşyny awtomatlaşdyrmak: ammar ulgamy we transport-tehnologiki toplumlaryny döretmek we ösdürmek.
Aýratyn ýükler üçin ýükleýiş-düşüriş we ammar işleriniň toplumlaýyn tehnologik mehaniza-siýasy işläp taýarlanýar we aşakdakylar hasaba alynýar:
· Ýükleriň esasy fiziki-himiki we mehaniki häsiýetleri;
· Ýükiň göwrümi, massasy we konfigurasyýasy;
· Ýerleşdirme we saklama şertleri;
· Göteriji ulaglaryň, ammar we kömekçi serişdeleriň sanawy we häsiýetleri;
· Tehnologiki prosessa gatnaşýan işgärleriň sany;
· Transport we ammar birlikleriniň birikdirilme mümkinçiligi;
· Ulaga ýükleýiş (düşüriş) yzygiderliligi;
· Stelažlara ýükleri goýmak yzygiderliligi;
· Material we maliýa çykdaýjylary;
· Önümçilik howpsuzlygyny, ýangyn howpsuzlygyny we tebigaty goramaklygy üpjin etmek şertleri;
· Ýüküň daşama operasiýasynyň dowamynda bütewliligini üpjin etmek.

Ýükleýiş-düşüriş işleriniň we ambar operasiýalarynyň toplumlaýyn            mehanizasiýasynyň we awtomatizasiýasynyň proýektirleme esaslary.
     Ýükleriň klassifikasiýasy we häsiýetleri. Häzirki zaman her gün Türkmenistanyň demir ýollarynyň üstünden müňlerçe görnüşli ýük gatnawlary amala aşyrylýar. Stansiýadan (punktdan) ibermeklige we bellenen nokada kabul edijä tabşyrylýan döwründe berlen önüm ýük diýip atlandyrylýar.             Ýüklenilýän, geçirilýän, düşürilýän we ýeketäk massa görnüşinde saklanylýan käbir ýük mukdaryna ýük birligi diýilýär. Ýük birligi- logistikanyň elementi bolup, öz parametrleri bilen logistiki prosessiň gatnaşýanlarynytehnologiki prosessine baglanşdyrýar. Ýük birligi önmçilikde şeýle hem skladlarda formirirlenip bilýär.
     Logistika – bu ylym bolup, çig maly tabşyryjydan alyja geçirilmegiň rasional ulgamyna aýdylýar.
     Önümiň gap we daşlygynyň spesifiki häsiýetleriniň toplumlaýyn parametrlerine transport häsiýeti diýilýär.
    Ýüküň häsiýetine görä ýük gatnadylşy pudak alamtlary bilen tapwutlanylýar. Ony diýmek gabyň, massanyň, ýükleýiş-düşüriş metodlarynyň, iberme göwrümi, spesifiki häsiýetleriniň alamatlary, howply derejesi, transport serişdelerini ulanmaklygy we ş.m. bilen tapawutlanýar.
       Spesifiki häsiýetlerine we ýükleriň geçirmeklik şertlerine görä 11topara klassifikasiýalaşdyrylýar. 




Ýükleriň klassifikasiýasy suratda görkezilen.
   Ýükler


	
 	  

 başgalar
 Gaýtadan işleýän önümçiligi
 Gazylyp alynýan önümleri
 Ösümlik we maldarçylyk emele gelşi







 Demir magdanlary
 Demir öndürýan kärhanasynyň önümi
 Oba hojalyk önümleri





 Demiri gaýtadan işleýän önüçilik kärhanasy 

  Mineral çigmallary mineral-gurluşyk  harytalary we önümleri



  Tokaý agaç işläp taýarlaýan kagyz önümçiligi önümi

 Himiki önümçiligiň önümi



 Iýmit, süýt, et, we balyk önümleriniň önümçiligi
 Ýangyç-energetiki kärhanasynyň önümi



 Ýeňil we poligraf önümçiligiň önümi

Demir ýol ulagynda ýükleýiş-düşüriş we ulag-ammar işleriniň gurnalşy.
          Planlaşdyrylan ýük gatnawynyň özleşdirilmesi epesli demir ýol stansiýalarynyň işleýşine bagly bolup durýar. Demir ýol stansiýasynyň çatryklary proýektirlenende hereket edýän düzümiň tizlenmesine we manýowr işleriniň ýerine ýetirlişiň, ýükleýiş-düşüriş işleriniň mehanizasiýasyna, täze tehnikaniň effektiw ulanylmasyna, önümçilik işleriniň usullarynyň kämilleşdirilişine we ş.m. uly üns berilýär.
          Demir ýol stansiýa – bu aýry nokat bolup hereketi sazlamak funksiýasy we kabul ediş – geçiriş mümkünçiligi bilen çäklenmän, ol şeýlede ýolagçylar we ýük operasiýalaryny, otly düzümini ýygnamak we dargatmak hem-de lokomotiw brigadalaryny çalyşmak üçin niýetlenen.
            Stansiýa öz niýetlenişi we häsiýeti boýunça ýolagçy, ýük, sortlaýjy,bölüm we aralyk stansiýalara bölünýärler.      
           Ýük stansiýalarynda esasan ýük we söwda operasiýalary amala aşyrylýar: daşama resminamalaryň taýýarlanmasy; ýük otlularyň we ugradyjy ugurlaryň kabul edilşi, ýygnamasy, dargatmasy, söwda barlagy, tehniki hyzmat ediş we ugradyş; ýük kabul ediji  we ýük ugradyjy barada hem-de wagonlaryň gelme we berme maglumatlary. Demir ýol ulagynda ýük daşamagy meýilnamalar arkaly amala aşyrylýar. Ýük daşamagyň meýilnamasy halk-hojalygynyň maksatnamasynyň bir bölegi bolup durýar.
	Ýük ugradýan ministrlikler, kärhanalar, guramalar we ýük ugradyjy  şahsy adamlar hem-de demir ýol ulagynyň  bölümleri daşalyş meýilnamasy düzülende we ýerine ýetirlende tertip düzgüni, döwlet bähbidinden ugur alyp meýilnamalary doly ýerine ýetirmegini berjaý etmelidir. 
Demir ýol ulagynda şular ýaly meýilnamalar  işlenip düzülýär.	
Meýilnama aşakdaky topara bölünýär:
1.Ösüş (prespektiw) -5 ýyl we ondan köp möhlet.
2.Häzirki - kwartal boýunça bölünen ýyllyk.
3.Usully - ýyllyk meýilnamadan (kwartala we aýlyk) düzülýär.
Ösüş we ýyllyk meýilnamalar tonna  boýunça daşamaklyk göz öňünde tutulýar. Diňe awtomobil oba hojalyk maşynlary, demir önümleri wagonlaýyn meýilnamalaşdyrylýar.
Stansiýalar ýerine ýetirilýän işleri boýunça ýolagçy, ýük we birleşdirilen topara bölünýärler.
       Ýük stansiýalary esasan ýük we ýük bilen baglanyşykly işleri amala aşyrýar: ýüklemek, düşürmek, ýüki ulagyň bir görnüşinden beýlekisine geçirmek ýa-da bir koleýadan dürli koleýalara täzeden ýüklemek, demir ýolyň kärhanalara we  guramalara barýan  gapdal  ýollaryna  gözegçilik  etmek işleri degişlidir.
	Ýük stansiýalary öz nobatynda:
1. Ýükleýiş – esasan  ýüklemek işlerini we az mukdarda düşürmekligi amala aşyrýar. Bular kömür şahtalarda, korýerlerde, nebti gaýtadan işleýän zawodlarda we şoňa meňzeş ýerlerde ulanylýar.
2. Düşüriş – ýükleriň köp mukdarda düşürilmegi, az mukdarda ýüklenilmeginde gurulýar. Bu stansiýalar esasan iri senagat kärhanalarda we adminstratiw ýaşaýyş massiwlerinde, metaly  gaýdadan işleýän kärhanalarda, çig malyň, ýangyjyň we azyk önümleriniň köp sarp edilýän ýerlerinde bolýar.
3. Täzeden ýüklemek – ýükleri  wagonyň bir koleýasyndan beýleki görnüşine ýa-da ulagyň dürli görnüşine täzeden ýüklenilýän ýerlerinde gurulýar. Oňa serhetýaka, port ýa-da koleýalaryň birikme ýerleri degişli.
4. Ýük howlusy - ýükleriň köp mukdarda kabul  edilýän we ugradylýan stansiýalarynda gurulýar. Ol stansiýanyň bir bölegi bolup ýüklemek, düşürmek, tabşyrmak, saýlamak, kabul etmek we wagtlaýynça saklap bermek üçin niýetlenen işleri amala aşyrýar. Ýük howlysy aýratyn ýükleri  gaýtadan işlemek üçin  ýöriteleşdirilen we birleşdirilen  görnüşde bolýarlar. Ýük howlysynda  ammarlar, gulluk jaýlary ýükleri ýerleşdirilende tilsimat yzygiderligi ulanylýan awtoulag göteriji enjamlar we mehanizimler bilen enjamlaşdyrylýar. Ýük howlysynda awtoulag hereketiniň ugry, gurluşa golaýlaşmak gabarasy, ýangyna garşy we ulagyň şahsy howpsuzlygyny hasaba alýan yzygiderlik bolmaly.
	Demir ýollar ýükleri, ýolagçylary, bagažlary poçtalary stansiýalaryň arasynda daşamaklygy, amala aşyrýar, degişlilikde ýük we täjirçilik operasiýalary ýerine ýetirmek üçin hem açykdyr.
	Her bir stansiýadaky ýerine ýetirilýän işler demir ýol stansiýalarda ellipbi sanawda görkezilendir. (N4 tarif gollanma 2 kitap).
	Işleriň esasy göwrümi köp bolmadyk ýük stansiýalarda ýerine ýetirilýär. Ýük stansiýalar ýük we täjirçilik  işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlendirilen ýol we ýüklenilýän gurluşdan, tehniki we gulluk jaýlaryň toplumyndan durýar.
	Işleriň görnüşine görä ýük stansiýalar şu aşakdakylara bölünýär:
· ýükleri ýüklemek we az mukdarda düşürmek işleri ýerine ýetirýän ýükleýji ýük stansiýalar. Olara köp mukdardaky ýükler (kömür, magdan, tokaý agaçlar, nebit we beýlekiler) ýükleýän stansiýalar degişlidir;
· düşürilýän ýükleriň göwrümi, ýüklenilýänden artykmaç bolan stansiýalar. Bu stansiýalar iri ilatly punktlarda ýerleşip, getirilýän çig malyň, ýangyjyň we iýmit önümleriň mukdary, äkidilýän önümleriň ölçeglerinden köp bolmalydyr;
· ýükleri ýüklemek we düşürmegiň göwrümi birmeňzeş bolan ýük ýükleýji-düşürýän stansiýalar;
· uly möçberlerde suw ýa-da awtomobil ulagyna, bir koleýaly ýoldan beýleki koleýaly ýoldaky otlylara we tersine, bir döwletiň ýolundan, beýleki bir döwletiň (serhetleşýän) ýoluna ýüklenilýän stansiýalar degişlidir.
Esasy ähmiýetine we işleriň görnüşine baglylykda ýük stansiýalar şu aşakdakylara bölünýär:
1) Uly şäherlerde ýerleşen gaply, gapsyz, konteýnerler we ýükleriň beýleki görnüşleri bilen işleri  geçirmek üçin niýetlenendirlen ýöriteleşdirilmedik ähli ýükler üçin umumy  ýük stansiýa;
2) Ýükleriň aýratyn görnüşlerini işläp  bejermek üçin ýöriteleşdirilen ýük stansiýalar (kömür, magdanlary ýüklenilýän punktlar, mineral-gurluşyk materiýallary düşürilýän bazalar, nebit önümlerini guýmak üçin nokatlar degişli.

 Ýük hojalygynyň gurluşlary  we desgalary.
         Ýük işlerini  ýerine ýetirmek üçin  Düzgünnama laýyklykda stansiýa gurluşlardan we desgalardan durýar.
          Demir  ýollaryň  ýanyndaky  stansiýa,  ýükleri  ugratmak  we  wagonlara
ýüklemek üçin kabul edilýän döwrüň aralygynda gysga möhletleýin saklamak üçin, şol sanda ýük alyjylaryň ýükleri wagondan düşürmek we ammardan  alyp gitmek üçin niýetlendirlendir. Ondan başgada ammarlarda ýükleri kabul etmek we bermek boýunça, belli ugurlar boýunça sortlaşdyrmak, wagonlaýyn toparlara saýlamak işleri ýerine ýetirilýär .
	Saklamaga degişli ýükiň görnüşine görä ýörite we umumy ammarlara bölünýärler.
        Ýörite ammarlarda iri ýük stansiýalar üçin gorap saklamagyň aýratyn şertlerini talap edýän diňe bir görnüşli ýükler saklanylýar. Konteýner nokady (1-nji surat), ownuk ugradylma üçin sortlaýjy platforma (2-nji surat), agyr agramly  ýükler üçin meýdança, tozaýan we guýulýan ýükler üçin ammarlar, estakadlar we ýokara galdyrylan ýollar, izotermiki wagonlar üçin  gurluşlar we  şuňa meňzeşler degişli. 
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1-nji surat.  Konteýner nokady. 
    [image: ]
2-nji surat.  Sortlaýjy platforma.
       Umumy ammarlar  biri-birine zyýanly täsirini ýetirmeýän dürli görnüşdäki ýükleri saklamak üçin niýetlenendir.
	Gurluşy we ýükleri saklamagyň şertleri boýunça ammarlar ýapyk ýa-da açyk platformalara ýa-da açyk meýdançalara bölünýär.
	Ýapyk ammarlarda ähli daşky sredanyň täsirine bagly bolan gymmat bahaly ýükler saklanylýar. Olary stansiýalarda ýapyk we açyk platformanyň toplumlaýyn, şol sanda aýratyn edip gurýarlar. Ýapyk ammarlar angar görnüşinde bolup, ammarlaryň içine birden, alta çenli ýük ýükleýiji-düşüriji ýollar girýär we ýollaryň daşynda ýerleşen ammarlar  bolýar.
	Angar görnüşindäki ammarlar  bir jaýyň içinde ýükleri kabul etmek, bermek we ownuk ugratma üçin sortlaşdyrmak, birleşdirmek,   platformalary peýdalanmak bilen taslanylýar.
	Ýapyk platformalar ýükleri ýagşyň täsirinden goramaklygy talap edýän ýöne şemalyň, çygly howanyň täsirinden goralmaýan ýükleri (sortly polat, oda çydamly materiýallar  we beýlekiler) saklamak üçin peýdalanylýar.
	Açyk platformalar atmosfera ygallardan we temperaturanyň üýtgäp durmagyndan goralmaýan ýükleri we tigirli tehnikaly (awtomobildir, oba-hojalyk maşynlar, kerpiç we beýlekiler) ýüklemek-düşürmek we saklamak üçin ulanylýar. Şeýle platformalaryň beýikligi relsiň başjagazynyň ýokary derejesinden 1150-1300 mm deňdir.
	Açyk meýdançalar-konteýnerleri, agyr agramly, ölçegi uzyn, tokaý agaçlary we beýleki üýşmek ýükleri ýüklemek, düşürmek we saklamak üçin niýetlenendir. Olar bir ýa-da iki tarapy hem betony asfaltlanan, şeben dökülen ýa-da ýagyndan goramak üçin örtügi bardyr.
       Ammarlaryň gurluşygynda we gurmakda ýangyna garşy howpsyzlyk tehnikasy şol sanda töweregi gurşap alýan sredany goramagyň talaplary berjaý edilmelidir.
 Ammarlaryň gurluşy.

          Relsli ýoluň töweregindäki ammarlar zawodlarda ýasalan gurluş elementlere we olaryň mehanizirlenen montaž edilmegine esaslanyp usullaryň  görnüşli taslamalary boýunça gurulýar.
	Ammarlaryň gurluş elementlerine fundamentler, diwarlar, sütünler  pollar, ramkalar, örtügler, gapylar, penjireler, ýagtylyk fonarlar, merdiwanlar we beýlekiler degişlidir.
	Ammar jaýlaryň fundamenti berk we durnukly bolup, olar betondan, demir beton, kerpiç we beýleki döwletli materiýallardan gurnalyp gurulýar. Ammarlaryň  diwarlary kerpiç we beton bloklardan, demir-beton panellerden ýa-da tutuş kerpiçden örülen, emeli we tebigy daşlardan örülip salynýar.Gapylaryň beýikligi 3,6m ini 2,5m süýşürilýän bolmalydyr. 
	Angar ammarlaryň görnüşleri taslanylanda awtomobil ulagyň gelýän tarapyndan her 18m-den ini 4m, beýikligi 3m bolan mehaniki we el bilen herekete getirilişini süýşürilýän gapyny gurnaýarlar.
	Ammarlarda her 36m-den ýangyn üçin çykalga enjamlaşdyrylan bolmalydyr. Ýapyk ammaryň hökmany elementleriniň biri remendir, ol el goşdan diwarda kerpiç bilen ammaryň tutuş parametri boýunça uzalyp gidýän platforma görnüşinde bolup poluň daşky dowamyny göz öňüne getirýär. Raşplar ýükiň tiz we amatly süýşürilmegi üçin we ýükleýiş-düşüriş işleri mehanizasiýalaşdyrmak üçin hyzmat edýär.
 Ýük howlysynyň niýetlenilişi we tehniki üpjünçiligi.
Umumy peýdalanylýan ýerlerde uly göwrümdäki işleri ýerine ýetirýän stansiýalarda ýük howlylary gurýarlar.Ýük howlylar stansiýanyň territoriýasynyň bir bölegi bolup, onda ýükleri kabul etmek, ýüklemek, düşürmek, paýlap bermek, sortlara bölmek ýükleri wagtlaýyn saklamak şol sanda gönümel bir ulagyň görnüşinden beýlekisine geçirmek üçin niýetlendirilen desgalaryň toplumy, gurluşlar we ýollar ýerleşdirilendir.
	Işleriň görnüşine görä ýük howlylar ýöriteleşdirilen we umumy görnüşlere bölünýär. 
        Ýöriteleşdirilen ýük howlylara - iri konteýneri,   gapsyz ýükleri, tokaý agaçlary, agyr ýükleri düşürmek üçin ýöriteleşdirilen bazalar degişlidir.
     Umumy görnüşdäki ýük howlylarda ýükleriň giňeldilen nomenklaturasy täzeden işlenilýär.
	Ýük howlylar operatiw, tehnalogiýa we informasion aragatnaşyk (telefon, teletaýp, göçme radiostansiýalar) gurluşlar bilen enjamlaşdyrylýar.
	Ýük stansiýalar - bu stansiýalar ýükleri girelge ýollarda ýükleýärler we düşürýärler.
	 Ýük ýükleýän stansiýalar - bu stansiýalar ýükiň az ýüklenýän, käp düşürilýän ýerinde bolýar. Bir koleýadan beýleki koleýa we ýüki bir ulagdan başga ulaga geçirýän stansiýalara ýükleri geçiriji ýa-da ýük stansiýasyna düşürýär.                                                                                                                                                                                                                     Uly demir ýol uzeldäki stansiýalar ýükleri düşürmekde ýöriteleşdirilýär. Bu stansiýalara ýörite stansiýalar diýilýär. 
	Stansiýalaryň arasynda ýük gatnawy demir ýol ulagynda täjirçilik işlerini geçirmek maksady bilen açyk ýagdaýda geçirilýär. Bu işlere ýükleri daşamaga kabul etmek, ýükleri wagonlara ýüklemek, ýükleri wagondan düşürmek, ýükleri bermek we awtomobil ulaga ýüklemek; käbir ýagdaýlarda ýükleriň agramyny barlamak, umumy ulanylýan ýerlerde ýükleri saklamak, ýük gatnaw dokumentlerini doldurmak, wagonlara girelge ýollaryna bermek we yzyna kabul edip almak, wagonlaryň boş duran wagtyny hasaba almak işleri geçirilýär.
	Demir ýol stansiýalarda ýükler bilen baglanşykly işler, tarifler gollanmasynyň 2-nji kitabynda "Ellipbi" boýunça görkezijileriň sanawynda bardyr.
	Demir ýoluň Düzgünnamasyna baglylykda ýük işlerini geçirmek üçin stansiýalarda şu desgalar we gurluşlar bolmaly: ýükleri kabul etmek we bermek üçin ýüklemek düşürmek we wagtlaýynça saklamak üçin stansiýalarda üsti açyk platformalary we üsti ýapyk platformalary we üsti ýapyk ammarlary-jaýlary gurýarlar. Uly ýük stansiýalarda belli ýükleri işlemek we saklamak üçin ýöriteleşdirilen ammarlary, konteýner punktlaryna, sortlaýjy platformalary (ownuk ýükler üçin) agyr agramly ýükler üçin ýöriteleşdirilen meýdançalary goýulyp, üýşürilip ýüklenýän ýükler üçin ammarlar, ýokary derejeli ýollar we estakadlar, haýwanlaryň ýüklenýän platformalary we. ş. m.
	Ýüklenýän we düşürilýän meýdançalar, skladlar, girelge ýollary stansiýanyň balansynda durýanlara umumy ulanylýan meýdançalar diýilýär.
	Umumy ulanylýan meýdançalara kärhanalaryň we guramalaryň balansynda dürli girelge ýollary, skladlar girýär.
	Stansiýalarda ýükleri ýüklemek we düşürmek işleri  tehniki-ykdysady hasaplamalaryň esasynda bolup geçýär. Stansiýalarda ýükleriň kabul edilşine we ugradylşyna baglylykda ýük howlylaryny guraýarlar. Ýük howlylaryna, jaýlar we gurluşyk desgalary, meýdançalar we ýol gurluşlary, ýükleri kabul etmek,  ugratmak we sortlamaga niýetlenendir.                                              
          Ýük howlylaryň ýöriteleşdirilen we umumy birleşdirilen görnüşleri bolýar. Iň köp gurulýany gutarnykly(tupik) görnüşler(3-nji surat).
           Köp ýük howlylaryny ýygnan ýollar görnüşinde gurýarlar, munda gutarnykly(tupik) ýollar, göni geçýän(skwoznoý)  ýollar (4-nji surat) girýär. Ammarlary, gulluk jaýlary gurulanda we ýükler üçin ulanylýan enjamlar gurulanda, işleriň tehnologiýa ýagdaýyna hereket grafiginiň we ugruna, gabaralaryň-göwrümleriň (gabarit) gurluşyna, ýangyna garşy howpsuzlyk talaplary,  tehniki howsuzlygyň talaplary berjaý edilýär.
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3-nji surat. Ýük howlusynyň  ýapyk görnüşli  shemasy. 
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4-nji surat. Ýük howlusynyň  göni geçýän (skwoznoý)  görnüşli  shemasy.  

	Ýük howlularynyň daşyna haýat çekilýär we signalizasiýa bilen üpjün edilýär.
	Relsleriň barýan ammarlary, umumy ulanylýan ammarlary hemme ýükleri kabul etmek we ugratmak girýär.
	Umumy ulanylmaýan ammarlara bolsa belli ýükleri ugradýan we kabul edýän kärhanalara ýa-da şahsy adamlara degişli ammarlar girýär, olara demir ýoldan arendasyna alnan ýa-da kärhanalaryň hususy ammarlary(däneler saklamak, sowadyjy ammarlar) girýär
	 Demir ýolyň Düzgünnamasyna laýyklykda relsleriň barýan ammarlaryny başga kärhanalara kärendä berip bilýär.  

Konweýer ulag. Esasy görnüşleri we konweýer ulagynyň shemasy.
1. Lentaly konweýer. Bu konweýerlerde lenta çekiji we göteriji  elementler 
bolup durýar.  Gurluşyk  we oba hyzmat  ulgamlarynda ,  metallurgiýa,  dag  garyp agtaryş kömür  garyp  alnyş  işlerinde tozaýan we sanalýan ýükleri daşamak üçin  ulanylýar. 
          Lentaly konweýerler arassa ulag höküminde dälde ýükleri ýüklemek  we ýüki bir ulagdan  başga  ulaga geçirmek  üçin  mehanizm  hökmünde ulanylýar.
2. Asma – lentaly konweýerler (ALK). Bu  konweýer çekiji  asmadan  we göteriji  lentadan durýar.  Köplenç  şahtada  we  karýerlerde ulanylýar.
3. Lenta-zynjyrly  konweýerler. Çekiji  elementi üstünde erkin lenta  ýerleşýän direg plita  bilen  üpjün edilen  plastika. Ýapgytlygy 18o  ýörite lentalarda  40o – 45o çenli, öndürijiligi, 500 t/sag bolan  ýerlerde bölekleýin, ýiti gyýaljakdäl ýükler  daşamak  üçin niýetlenen.  
4. Plastinaly konweýerler. Özara zynjyr ýa-da  tros bilen  birleşdirilen   bortly  ýa-da  bortsyz  plastinalardan  durýar. 
Çägesöw(tozaýan) ýa-da  sanlaýyn ýükleri daşamak üçin niýetlenen. Konweýeriň  trassada  has  maýyşgaklygy sebäpli   kömür sahtalarda giňden ulanylýar.  
5. Howa düşegide  lentaly konweýerler. Gallany  daşamak üçin  giňden  
       ulanylýar.
6. Has ýapgytly  konweýerler.  Ýük çekiji  elementleri bar bolan tekiz ýük     
       çekiji süýmde  adatdan  uly ýapgytly ýerlerde   çägesöw (tozaýan) we guýma  
       ýükleri gatnatmak üçin ulanylýar.
7. Konweýer otly. Plastinaly lentanyň bir böleginde ýa-da aralykly priwod  
       bilen  hereketlenýän ýörüte maýyşgak  şarnirden (tegelek hereketlenýän  
       şarik)  durýar.
        Dagly ýerlerde  50 m. aralyga çenli ulanylýar. 
8. Kowuşly elewatorlar. Ýükleri wertikal ýa-da byrç astynda geçirmek üçin niýetlenen. Esasy elementleri elewator, kowuş bilen birikdirilen  lentaly ýa-da zynjyrly. 
      Mundan başga-da  berkidiji – kowuşly , wintli, titreýän (wibrasiýa) konweýer bolup biler.    
 Lentaly  konweýerler.  Maksady we toparlara bölünilişi.
Olar 3 topara  bölünýär.
1. umumy niýetlenen, zawodyň içinde  işlemek  üçin   niýetlenen;
2. Ýokary  kuwwatly konweýerler,  daşky ýükleri gatnatmak üçin  niýetlenen;
3. Ýörite konweýerler,  ýer asty we açyk daglyk ýerlerde niýetlenen.
      Gurluş we  tegnologiki alamatlary boýunça şu aşakdakylara bölünýär (priwodyň sany boýunça) :
· bir priwodly;
· köp priwodly.

Bir priwodly konweýerler adatça bir  goýumly bolýar.                                              - priwodly baraban
  Goýumyň uzynlygy 10 km. Çenli  konweýeriň uzynlygy  40 km. çenli;
Köp priwodly konweýerler.
Bularyň esasy kemçiligi ýüküň hiliniň  peselmegi we ýüküň  ýitgisiniň
köpelmegidir.
         Mysal üçin: Kömür bir saparlykça bolmalsyndan artyk ýüklense, owranyp 2,5 % çenli  külke ýagdaýa  öwrülýär. (külke ýagdaýda kömüriň tokgalygy 0,06mm. çenli bolýar.)  
Şol sebäpli lentaly  konweýerleri kämilleşdirmegiň esasy ugry  goýumlaryň
uzynlygyny artyrmakdyr, ýöne şol  bir wagtda  lentanyň berkligini hem ýokarlandyrmalydyr, bu bolsa lentanyň bahasyny  ýokarlandyrýar.     
Konweýeriň uzynlygy  10 km çenli uzaldylanda, lentanyň bahasy konweýeriň umumy  bahasynyň   30÷50%  çenli ýetýär.
          1. Köp priwodly lentaly konweýerler ýük  çekiji lentada umumy  üznüksiz  konturdan we  onuň aşagynda  ýerleşen  gysga  aralyk konweýerler  görnüşdäki goşmaça aralyk  seksion priwodlardan durýar.
          Çekiji güýçleri aralyk priwodlar arkaly amala aşyrylýar.  
                                                                             
L = 10 ÷ 40 km.
2. Herekete  getiriji rolik diregli    köp  priwodly   lentaly konweýerler.
1. Aralykda oturdylan  iki tarapa aýlanýan asinhron elektro dwigatelli lentaly konweýerler  
Bu konweýerde ýük çekiji lenta rels metal konstruksiýada aýlanýan  hereketli  tigirlerde,   oturdylan   dugo  görnüşli   nowa  direglerde  ýerleşdirilen. Tigirleriň  okuna  şarnir  görnüşde  çoýun ýa-da alýumin lentalar   birleşdirilýär.  Ol öz  gezeginde  asinhron elektrodwigateliň  ýakor bölegi bilen  meşgullanýan  ýapyk çekiji sistemany emele getirýär. 
        Konweýeriň  uzynlygyna onuň  metal konstruksiýasyna indikator (dwigateller)  oturdulýar.  Olaryň  magnit yşlarynda lenta bilen  trawersi çekýän  ýakor  hereket edýär.
      Ahyrky  barabanda trawersler tekiz- parallel  hereket edýärler we agdarylmaýarlar.
      Priwod  gurluşynyň görnüşi boýunça:
· bir, iki we  üç  barabanly.
· Ýörüte gysyjy enjamly  bir barabanly.
      Ýüki düşüriş usuly boýunça:
· soňky we aralyklaýyn.
       Lentanyň görnüşi boýunça:
· tekiz (ýylmanak) 
· dürli halka görnüşli
· rezintross;
· ýörite lentaly.
     Trassada ýerleşdiriliş görnüşi boýunça:
· gorizontal;
· ýapgyt – gorizantal;
· wertikal gorizontal.
      Iş  şahasynyň ýerleşişi boýunça:
· ýokarky şahada;
· aşaky şahada;
· ikisi.
      Lentanyň kese-kesiginiň formasy boýunça:
· tekiz lentaly;
· nal  lentaly.
       Gurluşy boýunça:
· stansionar;
· hereketli.

 Lentaly konweýerleriň esasy elementleri.
  Düzümi: lenta, priwod, aýratyn bölümlerden  durýan goýumlar, ýokarky we aşaky rolik diregler, dartdyryjy  gurluşlar, ýükleýji enjamlar, ýüki düşüriji enjamlar, ýörite direg rolikler, lentanyň hereketini merkezleşdiriji,  lentany arassalaýjy enjamlar,   dolandyryş, barlag we signallaşdyrylan apparatlary.
        Konweýer lentasy. Ýazgyn rezin  we  rezintross görnüşli lentalar giňden  ulanylýar. 
5,3 – gorag  brekeri  
4-  rezin örtükleri
6- çoýun tross
       Düzüm: özara inçe rezin skwidžalar bilen  birleşdirilen birňäçe gat materially çekiji karkasdan durýar.
       Lentanyň  berkligini ýokarlandyrmak üçin  çekiji karkas gorag  örtük breker bilen örtülýär. 
         Brekeri görnüşli lentany  çygdan  we zeper  ýetmeden goramak üçin  rezin  bilen  örtülýär. Lentanyň iş tarapynyň rezin örtüginiň  galyňlygy 3÷8mm, işlemeýän   tarapynyň  galyňlygy 1÷3mm. 
       Prokladkalaryň galyňlygy lentanyň inine,   goýumyň uzynlygyna  bagly we 3÷12mm aralykda üýtgeýär. 
       Rezin tross lentalar kuwwatly konweýerlerde ulanylýar. 
       Artykmaçlygy: ýokary berklik, sünmesi sähelçe ululykda, ulanyş  möhleti ýokary. Mundan başgada ýörite  metal  setkaly – metal lentaly, keseligine sterženli,  tolkun görnüşli proklatkaly lentalar bolýar. 
         Prokladkalar pagta,  kagyz ýa-da sintetik materiallardan taýýarlanylýar.  Konweýeriň lentasy çekiji  we göteriji  organydyr, şonuň  üçin oňa aşakdaky talaplar bildirilýär:
        1) Lentanyň uzynlygyna berkligi dartdyryş  täsiriniň maksimal bahasyna deň  bolmalydyr. Ýazgyn  lentalar  üçin ol  şeýle hasaplanýar:
                              Sdon = Kp B i                                                                                                 
                                           no                                        
    Kp - prokladkanyň ininiň zerur  berkligi;
    B – lentanyň ini;
     i – prokladkanyň ini;
     no – ätiýaçlyk berklik (sprawoçnikde)
        Rezintross  lentalarda  berklik i bagly däl. 
                       Sdon = Kp1  B  ;
                                      no
         2) Lentanyň uzynlygy boýunça maýyşgaklygy mümkin boldugyça barabanlaryň  
              diametrini kiçeltmäne ýardam etmeli;
         3) Lentanyň keseligine maýyşgaklygy rolik direglerinde  nowa şekili üpjün  etmeli;  
         4) Dartdyryjy  enjamyň  hereketini gysgaltmak maksady bilen lentanyň çeýeligi we süýmekligi kiçi bolmaly;
         5) Gyýaljak sýrtülme netijesinde ýüze çykýan iýilmelere, deşilmelere garşy    ýokary  durnukly bolmaly.
         6) Güniň  energiýasyna,  sowuga çydamly bolmaly .
         Ýazgyn rezin lentalar dürli  şertlerde  işlemek üçin  niýetlenen we şu markaly  görnüşlere bolünýär.
         MS – ýag durnukly;
         T -  ýylylyk durnukly;
          PT – ýokary ýylylyk durnukly;
          M – sowuk  durnukly;
          Ş – şahtaly;
           P -  azyk önümleri.
           GOST  20-76  baglylykda  lentalar şu aşakdaky inlilikde ulanylýar: 100, 200, 300, 400,  500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2500, 3000, 3200, 3600.
 Rolik diregler  we seksiýalar
          Lentany  konweýeriň   uzynlygyna saklamak üçin rolik diregler ulanylýar.  Ýükli  şahalarda  3 ýa-da  5 diregli, boş şahalarda  bir ýa-da 2  diregli  rolikler ulanylýar. 
Rolik diregler gaty  ýa-da maşykgak  bolýarlar.  Ýükleniş   ýerlerinde rolik diregleriň amortizasiýasy  üçin  olara rezin kolpaklar  ýa-da pnewmo kaskalar  geýdirilýär.
       Asma  rolik  diregleri  polat   tanaplara birleşdirilýär.  Pagta kagyz  lentalarda gapdal rolikleriň egme burçy  15÷20  (täze konweýerlerde 30÷35).
       Lenta  gapda  çykmazlygy üçin  her onlarça metrden ýörite  merkezleşdirýän ýa-da öz-özünden  merkezleşdirýän  rolik diregler goýulýar. 

Lentaly  konweýerleri esasy hasaplamalary.
      Hasaplamalar üçin başdaky berlenler.
 1. Ýüküň häsiýetnamasy:
      - Çägesow massa;
      - granilimetrik düzüm;
      - tebigy ýapgytlygyň burçy.
 2. Meýilnama  we wertikal  profil;
3. Işiň  režimi  we sagat sany;
4. Gatnawyň ýyllyk göwrümi;
5. Esasy hasap  parametrleri;
6. Öndürijiligiň  sagady;
7. Lentanyň  ini we görnüşi;
8.Priwodyň görnüşi we kuwwatly.
1. Konweýeriň öndürijilik sagady ýyllyk ýük depginlilikden  alynýar:
Q2 = Kn G                  T/2
                                                 n1n2 t 
Kn – biendiganlyk  koeffisent;        
F – ýyllyk ýükdepginlilik, T;
n1 – ýyllyk iş günleri;
n2 – sutkada smenanyň sany;
t- smenada iş wagty.
2.Lentanyň ininiň hasaby gerek bolan öndürjilik sagatdan alynýar.
                          Qntp2 = 3600Foυ γ   
                    [image: ]
      υ – lentany/ tizligi (0,63 ÷8m/s)-\.k./ görnüşine   bagly;
      γ – ýüküň guýma dykyzlygy, T/2;
    Fo – ýüküň kese-kesiginiň meýdany.

Fo = 1  h· B ;            h =1 B ·tgφ
                           2                            2
Qn.tp2 =3600 1 B2·tgφ υ γ
  4
  36001tgφ=C-K-T-öndürijilik (sprawiçnikden alynýar ýüküň görnüşine  
          4görä)
  
Q2 = C ·B2 ·γ υ    →      B = √a2
                                                               Cυγ
Alnan  lentanyň  ini granilometrik düzüm arkaly  barlanýar.  
Hatarlanan ýük üçin:    B ≥ 2,2 amak. + 200 mm;
Sortlanan ýük üçin:      B ≥ 3,3 amak. + 200 mm;
a- ýüküň bölekliligi. 
Alnan  hasaplaryň  netijesinde lentanyň  görnüşi GOST -20-76 laýyklykda alynýar.
Konweýeriň öndürijiligini  saýlanan lentanyň  ini boýunça barlanan. Eger Q21 ≥ Q2 –berlen  bolsa, onda konweýeriň  hereket  tizligi korrektirlenýär. 
Bu  etapda lentanyň görnüşini we iş şertini kabul etmeli. Lentanyň  görnüşi we tizligi kesgitlenenden  soňra priwodyň çekiş güýji we kuwwaty hasaplanýar.
Umumy ýagdaý üçin paýlanan we gönükdirilen garşylyk güýçleri kesgitlenýär. 
Paýlanan – gorizantal we ýapgyt uçastoklarda ýüze çykýar, gönükdirilen – baraban bilen  lentanyň egrelen we ýük ýüklenýän  hem-de  düşürilýän uçastoklarynda ýüze  çykýar.   
Maşynlary ulanylyşa göýbermek we tehniki gözegçilik bejergisi.  
   Ýük  ýükleýji  we  düşüriji  maşynlaryň  we  mehanizmleriň  iş  öndürijiligini  ygtybarlylygyny  kämil  ýokaryderejede  işleýiş  kadasyny  sakalmak  haýsy  iş  üçin  gerek  bolan tehnikanyň dogry  saýlanyp  alynylyşy  ýük  göteriji  maşynlaryň  işe  ugrukdyrmazdan  öňinçä ähli  böleklerinidurky  bilen  gözden  geçirmek  bilen  işe  ugrukdyrylýar  .Uly  şäher  we şäherara  ýola  çykyp  işleýän  kranlary  gosawtoinspeksiýanyň  tehniki  barlagyndan  geçirilip  onuň  tehniki  pasportyny  we  guratlyk  hatyny barlagdan  gecirilenden  soň  bellik  edilip  ýola  cykmaga  rugsat  edilýär. Onuň  göterijiligini  we  göteriji  enjamlaryň  tilsimatlaryny  demir  ýol  tehnadzorynyň  we  demir ýolda  ministrlik  tarapyndan  bellenen tehnadzor  bölümi  bolup  şol  bölümiň  işgärleriniň  gatnaşmagynda  barlagdan  gecirilip  onuňýük  göterijiliginiň    10-15%  dereje  ýokary  ýüki  galdyrylyp  barlagdan  gecirilýär . Onuň  gidra  tormoz  we  pnewma  tormoz  gurluşyna  ýokary  basyş  bermek  bilen  gözden  gecirilýär. Şular  ýaly  awtokranlary  ýöritebellenen  zurnallara  bellige  almak  bilen  haýsy  kranlaryň  hacan  barlagdan  gecendigini  anyklaşdyrmak hem-de  olary  indiki baralga  ýa-da abatlaýyş  işine  gecirmekde  ähmiýeti uly  bolýar.
     Eger-de synagdan  gecmedik  awtoulaglaryň  näsaz  ýerini  calşylyp  abatlaýyş  işleri gecirilip  täzeden  synaga  eltmek  bilen  synagdan gecirilýär. 
    Ýük  ýükleýji  we  düşüriji  maşynlary we  tehniki gurallary  demir  ýoluň  tehnadzorynyň  kömegi  bilen  belli  bir  wagtyň  dowamynda  gözden  gecirilýän  bolsa  şol  brigadanyň  brigadiri  ýa-da  şol  bölümiň  ýolbaşcysy işgärleriň  we  sürijiniň  gatnaşmagynda  her  gün  her  smenanyň  işe  başlamazyndan  öňincä  tehnikalary  baragdan  gecirýär.Her  bölümde  her bir  tehnika  ýörita  inzener  tehniki  işgärleriň  gözegciliginde  durýar . Ministrligiň  her  bir  cykarýan  görkezmelerini  kada –kanunlaryny  öwrenmek  bilen  edilýän  işler  ýerine  ýetirilýär. Ol  tehnikalary  sürüjiler  ücin n ýörite şol  ugurdan  bilimi  bar  bolan  adam  işe  kabul  edilýär . Ona tehniki  ätiýaclylygy  ýörite  öwretmek  bilen  soňra  zurnala  bellik  edilenden  soň  rugsat  berilýär.
   Ýükleýiş-düşüriş  işlerini  alyp  barýan  maşynlara  erk  ediji  wesürüji  işgärler  18  ýaşdan  kici  bolmaly  däldir. Her  bir  işgäriň  özüniň  erk  edýän  maşynyndan  ýa-da  guralyndan  başy  cykmalydyr.Iş wagty  gutaryp  smena  calşylan  wagty  şol  smenanyň  brigadiri  ýa-da  ýolbaşcy  işgäri  gelipiki  sürijiniň  arasynda  alyş-calyş  wagtyislendik tehnikany  gözden  gecirmek  bilen kabul  edip  kem-käs  ýerlerini  abatlaýjy  brigadany  cagyryp  yerinde  düzediler  ýaly  bolsa  düzedip  düzedip  bolmajak  bolsabaşga  şonuň  ýaly  tehnika  bilen  calşylypiş  dowam  etdirilse    abatlamaly  tehnika  abatlaýyş  bölüme  eltilip  abatlanýar .Awtopogruzşikleri  pnewma  gidra  gurallary  tehnadzoryň  barlamagynda  baralgdan  gecirilip  onuň  enjamlarynyň  ähli  şaýlary  göwnejaý  ýagdaýda  işledilip iş  öndürijiligi  barlanylyp  işe  ugradylýar  .Zurnallara  bellik  etmek  bilen  olaryň  iş  wagty  hasaba  alynmak  bilen olaryň  abatlaýyş  wagtynyň  aracägi  kesgitlenýär . Maşynyň  iş  dowamlylygy  iş  öndüriijiligi  instruksiýada  görkezilendir  we şol  instruksiýa  islendik  edara  boýun  bolmalydyr. Demir  ýolda  demir  ýol  ulgamyndaky  ýükleýiş  we  düşüriş  işlerini  alyp  barýan  tehnikalary  gurallary  1-nji  sentýabrda  15- oktýabr  aralygynda  maşynlaryň  gözegcilikden  gecirilmegi  bilen  şol  maşynyň  guratlygyna  we  kem  ýerlerine  baha  bermek  bilen  abatlaýyş  işleri  gecirilýär . Eger-de  abatlaýyş  işi  wagtly- wagtynda  gecirilip  durulsa  az  cykdaýjy  bilen  köp girdeýji almak mümkinciligi  döreýär.
Maşynlaryň  ygtybarlylygy  bökdencsiz işlemekde  öňe  gidişlik  gazanmak  bolýar.



Ýük saklaýan platforma we tehniki howpsuzlygyň talaplary.                                 
       Ýük  saklaýan  platforma  ýüki  saýlamak  düşürmek  düşürilen  büki  beýleki  ammarlara  ýa-da ugurdaş  wagonlara  ýerleşdirmek  işlerini  ýerine  ýetirmek  ücin  niýetlenen  bölümdir . Ol  ýerde  ownuk  paketli  ýükler  saýlanylyp  paddonlara  ýüklenilip  wagonlara  ýerleşdirmek  işini  ýerine  ýetirýär . Bu  platformanyň  beýikligi  wagonlaryň  gapysyna  gabat geler  ýaly  edilip  gurnalandyr . Elektro  ýükleýji  we  düşüriji  ulaglar  wagona  aňsatlyk  bilen  girip  we  ýüki  düşürip  biler  ýalygurnalýar. Platformanyň  we  beýleki  ammartlaryň  üsti  demirbeton  bilen  örtülip  tehnikalar  aňsatlyk  bilen  hereket  eder  ýaly  şertler  döredilýär.Bir gije  -gündiziň  dowamynda  ýük  öwrümi  12-den 114  platforma  wagonyna  barabar  bolýar. Wagonlar  ammarlaryň  golaýyna  gelmek  bilen  ýüklemek  we  düşürme  işlerini  ýerine  ýetirýärler.Şeýle  sortlaýyş  bölümleriň  gecirilýän  ammarlaryň  jaýlary  480-770 m ululykda  gurnalýar . Ýene-de  elektro  ýükleýji  maşynlara  zarýad  bermek  ücin  niýetlenen  bölüm  gelýän  we  gelen  ýükleri  goýbermek  ücin bölüm  bolup  işgärler  ücin  kontora  gurnalýar.Ýük  saýlaýjy  platformalar  uly  şäherlerde  önümcilikli  zawod  fabrikleriň  köp  ýerinde  gurnalýar . Saýlaýjy  platforma  wagonlaryň  ýükini  saýlamak  birnäce  ugurlara  gitmeli ýüki  şol  ýere  gidýän  wagonlara  ýerleşdirme  işini  ýerine  ýetirmek    bilen  olýükleri  wagonlara  tygşytly  hem-de  ygtybarly  ornaşdyrmak  bilen  ugradylýar. Ýük  saýlaýjy  platformalarda  esasan  elektro  ýükleýjiler  bolup  akkumulýatoryň  deregine  tok  gönleýji  enjamalardan  gelýän  zynjyrlaryň  kömegi  bilen  işledilýär. Ol  zynjyr  ýumşak  bolmak  bilen  yrgyldy  hereketdy  zaýalanmaýan  kabellerdir. Ammar  jaýynyň icki  howasynyň  zaýalanmagynyň  we az  cykdaýjy  etmek  bilen  köp  iş  ýerine  ýetirilýär we  adamlaryň  saglyk  ýagdaýyny  goramakda  uly  ähmiýete  eýedir.(surat 112)Mehanizlenen  toplumlaýyn  ýük  saýlaýan  platformanyň  görnüşi  görkezilendir. Ownuk  ýükleri  ugratmakda  ýükleri  täzeden mehanizmleriň  kömegi  bilen n saýlanylyp ugurdaş  wagonlara  ýerleşdirilişi(cyzgy)
1)Demir  ýol  sortlaýjy  platformanyň  golaýyna  gelip  durmagy  2)Stellazlaryň  ýerleşiş  kadasy 3)Ýük  saýlaýan  bölek  strelkalaryň  görkezýän  ugry  elektroýükleýjileriň  ugruny  görkezýär. Ownuk  ýükleri  ugradyjy  bölümiň  tehnikasynyň  modeli  ЭП-801 ЭП-1001 we ЭП-1201.Onuň  ýük  göterijiligi  800-1000-1200kg  barabar bolup  onuň  tizligi 9-10 km/sag.Onuň  öwrüm  radiusy  1170   1240  we 1330 mm  Bu  ýerdr  elektro  ýükleýji  ulaglar  maksada  laýyk  hereket  etmek  bilen  az  cykdaýjy  bilen  köp  işi  ýerine  ýetirýär.elektro  ýükleýji  ulag  göni  zynjyr  arkaly  akkumulýatorsyz  işlemek  bilen  togynostoýanna  öwrülip  iýmitlendiriljek  togy  gerek  bolan  derejede  goýberip  ätiýaclyk  ücin  goýberiji   enjamlaryň  öňünden   we  soňundan  goraýjy  we  öcurijitilsimatlaryň  kömegi  bilen  gurnalýar.

ÝÜK  ÝÜKLENENDE  ÝERINE  ÝETIRILÝÄN  IŞLER.

        Wagonlary ýüklemäge  taýýarlamak
Wagonlar ýük ýüklemäge demir ýoluň Düzgünnamasyna laýyklykda aşakdaky görnüşde amala aşyrylyp biler:
1.Ýoluň serişdeleriniň – umumy  ulanylýan ýerlerde (oba hojalyk, söwda sarp edijilere gerek ýükler we ş.m.)
2.Ýüki ugradýanlar we kabul edýänler – umumy  ulanylmaýan ýerlerde, howply we tiz zaýalanýan, çig et önümleri, agyr we gabarasy  uly ýükler we ş.m.
Ýük ýüklenmäne berilýän wagonlar hereketiň howpsyzlygyny we ýükiň goralyş talaplaryny hökman ödemelidir. Düzgünnama laýyklykda ýüklenmäne berilýän wagonlar tehniki  taýdan abat, ozal ýüklenen ýükden arassalanan, (gerek bolsa ýuwulan) we dizenfeksiýa geçirilen bolmaly.
       Wagonyň tehniki  taýdan abatlygyna wagon hojalygynyň işgärleri jogap berýär. Wagonyň içki ýagdaýyna täjirçilik gözegçiligi, ýüki ugradýan ýa-da kabul edýän tarapyň öz adamlary barlaýar. Gymmat bahaly ýükler ýüklenýän wagonlara aýratyn gözegçilik etmeli.
Demir ýol we ýük ugradýanlar wagonlara ýük  ýüklänlerinde ýüklenişiň tehniki şertlerini, berkidilşini, aýratyn goralmagy talap edýän ýükleri daşamagyň düzgünini, wagonlara ýük ýüklenmegiň tehiniki kadasyny hem-de ýüklenişiň bellenen möhletde ýerine ýetirilmegine borçludyr.
Ýükler wagona ýüklenende pol boýunça deňagramly, ýolda süýşmeginiň, ýükleriň ýykylmagynyň we zaýlanmazlygynyň bolmazlygyny gazanmaly. Döwülýän ýükler ýüklenende örän seresaply çemeleşmeli we belgisini görner ýaly şertde goýmaly. Wagonda dürli görnüşli ýükler biri-birine zyýan etjek bolsa bile daşamak gadagan.



Konteýnler.
	Konteýnler diýip-ýüki daşamak we wagtlaýyn saklamak üçin standartlaşdyrylan gaba aýdylýar.
        Soňyky döwürlerde ýük daşamakda konteýnerler hemme ulag ulgamynda we halk hojalygynda uly orun tutýar. Konteýnerler hereket edýän düzümiň bir bölegi ýa-da kuzowy bolup durýar. demir ýol, awtomobil suw howa ulaglarynda konteýnerler bilen ýük daşalanda ýeňňilleşdirilen ownuk gaplarda ýasalýar. Konteýnerler ulgamynda we halk hojalygynda uly ösüşleri gazanandan soň, konteýnerleriň bütin dünýä standartlaşdyrmasy döredildi. ISO-International Organisation for standartisation. Konteýnerleri standartlaşdyrmak üçin ISO-nyň düzüminde tehniki komitet TK-104 döredildi. 
	Konteýnerleri iki topara bölýärlerumumy we ýöretileşdirilen ýükler üçin.
	Umumy konteýnerlerde: reňkli matalar, himiki önümler, gurluşyk materiallary, atiýaçlyk şaýlar, konserwalar, konditer önümleri, mebel, haly, kagyz, tekstil önümleri, gapçanak we beýlekiler.
	Ýöriteleşdirilen konteýnerlerde:  fiziki-himiki düzümli ýükler üçin.
	Konteýner bölümlerinde iş düzgüni işiň göwrümine bagly bolýar. Wagonlaryň sanyna we haçan beriljegine, awtoulaglaryň iş wagtyna seretmelidir. Ortaça bir gije gündizde ýükli ýa-da 50 çenli boş konteýnerler ugradylsa, onda 8 sagat, 50-den-100 konteýnerden kän bolsa, onda bir gije gündiziň dowamynda işlemeli bolýar, bu bolsa 3 sanawly düzgüni bolýar.      
Umumy  daşalýan  ýükleriň  möçberinde  az möçberde  daşalýan  ýükler 0,5%, wagon  sany  boýunça - 2%  tutýar, emma daşalmagy boýunça 20% tutýar. Daşalýan  ýükleriň   nomenklaturasy örän köpdürlidir.  Ol  hojalykda  ulanylýan  harytlary, hojalykda ulanylýan enjamlary,   medisina enjamlary, ätiýaç şaýlar  we ş.m. öz içine  alýar. 
Ownuk ugradylýan ýükleri agramy we göwrümi boýunça aýratyn wagony talap etmeýän bir nakladnoý boýunça ugradylmaga berilýän az partiýaly ýükler degişli. Olaryň mukdary ýokary bolmaly däl. Göwrümi boýunça-wagonyň 1/3 bölegi, agramy boýunça 5-den 10 tonna çenli iň az mukdary 20 kg.
Bu  daşalşyň esasy  aýratynlygy  onda  ýükleriň  beýleki  ownuk ýükler bilen  bir  wagonda daşalmagydyr.  Beýle wagonlara ýygnalan wagonlar diýilýär. Olar  aşakdaky  görnüşlere  bölünýärler: 
1. Göni, ownuk  ýükler bilen  ýüklenen, bir stansiýa niýetlenen;
2. Göni  ýol aralykly, ownuk ýükler bilen  ýüklenen,  dürli stansiýalara bir  sortirowka  bölüminden  ugradylan;
3. Ýüklenen, dürli  stansiýalara niýetlenilip  birnäçe sortlaýjy  bölümine ugradylýar; bu wagonlar ýük sortlaýjy stansiýalar sortlamak üçin we indiki ýükleriň ugradyljak ugurlara niýetlenen stansiýalara ugradylýar.
4. Ýygnama-paýlama – ýük sortlaýan ýanaşyk stansiýalaryň  arasynda  konteýnerlere berkidilen seksiýa wagonlary we platformalary hereket edýärler. Bu wagonlara ýygnap taýynlaýjy wagonlar diýilýär. 


Wagon agdarýan maşynlar.
	Wagonlary duran ýerinde bir gapdala öwrüp ýa-da galdyryp ýüküni düşürýän  maşynlara wagonagdarjylar diýilýär. Olar hereket ediji häsiýetlerine görä toparlara bölünýärler: rotorly ýa-da aýlawly, gapdallygyna we dikligine.
Rotor görnüşli wagon agdaryjy BPC-125, 4 sany tegelek diskleri bolup olaryň gapdal aralarynda turbadan ýasalan fermalar (ýokarsy balkaly çetki balkaly wib rotar oturdylýar) bilen birikdirilýär. Her diskiň daşyndan bandaj dakylýar, olar iki sany rolikli diregiň üstünde oturdylýar. Bandajyň gapdalynda diskda dişler oturdylýar, olar elektrik hereketlendirijiniň şesternýasy bilen sepleşýär we rotary aýlaýar. Elektrik hereketlendirijide  2 sany  48 kwt-lyk elektrik dwigitalteli bar. Rotar 170 öwrülýär. Ol sagatda 30 sany 4 okly ýa-da 6 okly ýarym wagony we 25 sany 8 okly ýarym wagonlaryň ýüküni düşürip bilýär. Wagon agdaryjynyň uzynlygy 22,76 m ini 9,47 beýikligi 8,46 m agramy 22 t.
   
Inersiýa boýunça wagon düşürýän maşynlar.
  	Ýapyk wagonlardan goýlan we ownuk sanly ýükleri üşürmek üçin ulanylýar.  ИРМ-7 köpri-platformasyndan 2 sany wagon berkidiji , 2 köpri diregi, puržin toplumyndan ybaratdyr. Köpri platformasynynyň üstündäki relsleriň beýikliginiň ara-tapawudy  265 mm wagonyň ýapyklygy   bolýar. Ýük bunkere (çukur) dökülip konweýerleriň we elewatorlaryň üsti bilen ambarlara eltilýär. Ýük 70-80 sekundyň dowamynda özi dökülýär, soňra silkiji enjam işledilýär. 4 okly wagonyň ýüki 10-12 min. Içinde düşürilýär.
                                 
Padonlar.

Padonlar ýasalanda bir gat ýa-da iki gat ýasalýar. Olaryň 4 tarapyndan elekitro ýüklendirijiler ýa-da kranlaryň tutawaçlaryny dakyp bolýar. Has hem giň ýaýran paddonlar 800 x 1200mm bolup, ýük göterjiligi 1 tonnadyr. Şula ýaly paddonlary guryýer ulaglarynda giňden ulanylýar. 1200 x 1600mm we 	      1200 x 1800 bolan paddonlar ýük göterijiligi 2,0T, bular suw ulagynda ulanýarlar. Ýeşik paddonlary GOST 9570-73 daşky ölçegleri paketleriň ölçegleri bilen gabat gelýär, olar 835 x 1240mm we 1040 x 1240mm beýikligi bolsa 1150mm kän bolmaly däl, ýük göterjiligi  1,0 we 1,25 Tonna.
Döwlet standartlarynyň umumy talaplaryna görä gaply-ýekeleýin ýükleri ýasy paddonlarda daşamak hemme ulag serişdelerine girizilen. Şu talaplara görä ýük şu ölçegdäki 80x1200 paddonlaryň daşyna 20mm-den köp çykmaly dädir. Başga ölçegdäki paddonlara gaply ýükler 40mm-den köp daşyna çykmaly dädir. Gaply ýükleriň maksimal beýikligi bir hatardan örülse-800 mm, 2 hatardan örülse 1150 mm çenli bolmaly demir ýol ulagy üçin 120   göwrümli wagonlar üçin gabyň beýikligi 1350mm çenli bolup biler. Ýükleri berkitmek (ýasy paddonlarda ) üçin polat, mata, plastmas lenteleri hem-de enjamlar ulanylýar. 
   Ýapyk wagonlara gaply ýükler ýüklenende, şu ölçeglerden geçmeli däl, uzynlygy1770mm, beýikligi 1800mm; awtoulaglarda-ini 2300 mm, beýikligi 2000mm. Ýapyk wagonlarda gaply ýükler daşalanda ýük göterijiniň gaply ýük bilen tekerlerden düşýän agram 17kH agyr bolmaly däl. Dinamiki agram 21kH. 
    Ýörite paddonlar.Gaply-bölekli ýükleri daşamak we ulaglara ýüklemek üçin ýörite paddonlar ulanylýar. Paddonlaryň birnäçe görnüşleri bolýar.          
Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan
ýükleriň häsiýetnamasy.
   Açyk hereket edýän düzümlerde atmosferanyň  täsirinden goralmaýan hem-de ýapyk wagonlara sygmaýan ýükler daşalýar. Oňa dökülip daşalýan (kömür, tokaý, gurluşyk materiallari we ş.m.) hem-de uzynlygy we göwrümi boýunça uly we agrymy agyr (awtomobil, traktor, oba hojalyk maşynlary, stanoklar we ş.m.) degişlidir. 
Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan ýükler ýerleşdirilişi we berkidilişi boýunça tapawutlanýarlar:
1.Guýulyp ýa-da dökülip daşalýan ýükler berkitme talap etmeýär;
 2.San boýunça daşalýan ýükler birikme talap edýär;
3.Birmeňzeş ýükleriň üsti-üstine bir näçe gat ýüklenip daşalmagy (tokaý materiallary, turba, rels we ş.m.). 
         Açyk hereket edýän düzümleriň ýapyk wagonlardan artykmaçlyklary:
1.Ýükleriň düşüriliş işlerinde mehanizimleriň giňden ulanylmagy.
2.Olaryň tara agramy ýeňil hem-de gurluş we abatlaýyş işlerine bahasy arzan daşaýyşa çykdaýjy pes. 
3.Adatdan daşary uzyn we uly ýükleri daşamak mümkinçiligi.
4.Ýükleri kabul etmek we tabşyrmak işleriniň ýeňilligi.
Ýüki ugradyjy otlularyň hereket howpsuzlygyny üpjün eder ýaly, daşalanda ýüküň goralmagyny gazanmak üçin taýýarlaýyş işlerini – ýüki  berkitmeli, berkitmek  üçin  çatyryklaryň we detallaryň berkligini barlamaly, tigirli, zynjyly we beýleki maşynlaryň tormaz ulgamyny barlamaly, ýüklenenden soň maşynlar tormoz berlen ýagdaýda bolmaly. Awtomobil, oba hojalyk we beýleki özi ýöreýän maşynlaryň  gapylary ýapyk we plombirlenen bolmaly.
Wagon parkynyň abatlagyny, gazanmak üçin ýüki ugradyjylar we kabul edijiler borçludyr. Ýükler ýüklenende we düşürlende hereket edýän düzümleriň zaýlanmazlygyny gazanmak.
Hereket  wagtynda ýüke täsir edýän  güýçleri
	Daşalanda ýüklere  wagonyň  oky boýunça ugrukdyrylan gorzontal  inersiýa  güýçleri,  keseligine gapdala ugrukdyrylan gorzontal inersiýa güýçleri, wertikal inersiýa güýçleri, ýeliň  basyş  güýçleri we sürtülme güýçler täsir edýärler.
	Inersiýa güýçleri ýükiň agyrlyk  merkezine,  ýeliň  güýçi gapdal  diwaryň  meýdanynyň  agyrlyk nokadyna  täsir edýär (şekil). 
	Sürtülme güýçi  elmydama ýüke täsir edýär, beýleki ähli güýçleriň deň täsir edişiniň garşysyna  tarap ugrykdyrylýar. (5-nji surat)
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5-nji surat. Ýüke täsir edýän güýçleriň shemasy.

  Bu  güýçleriň täsirleri ýükler ýüklenende  we berkidilende  hasaba alynmalydyr hemde  hasaplanmalydyr.
	Ýokarda  görkezilen güýçler manýowr wagtyndaky  wagonlaryň  özara urgysy  netijesinde, wagon ornundan gozgalanda, otly  saklananda, otly  uly tizlik bilen  hereket  edilende ýüze  çykyp bilýär.
	Täsir edýän güýçleriň  bahalary “Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň tehniki şertleri” resminamada getirilýän usullar arkaly hasaplamak bolýar.


Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamagyň hereket howpsuzlygyny üpjün etmek.
           Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamak üçin  esasy talaplar aşakdakylardan ybaratdyr:
· daşalýan wagtynda  urgylar netijesinde  ýükler ornundan  suýşmez we gaçmaz ýaly ygtybarly,  berk  ýerleşdirilmelidir  we berkidilmelidir;
· ýük  ornynyň sanyny barlar ýaly  gaply we sanly  ýükleri dogry  hatarlara  düzülip  ýerleşdirmelidir;
· ýükler ýüklenende wagonlaryň ýük  göterijiligi we  göwrüm boýunça  sygymy doly  ulanylmalydyr;
· ýükler ýerleşdirilende  agramlar  teleşkalar boýunça deň  ýerleşdirilmelidir;
· ýükleriň  daşky gaby  berkidilme enjamlary bilen   bilelikde  ýükleýiş  gabaranyň  çäginden  çykmaly däldir.
         Gabara  barlananda  wagon  göni  gorzontal  ýolda durup  wagonyň  we ýoluň  oklary,  wertikal tekizliginiň üstünde ýatmalydyr. (6-njy surat)
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6-njy surat. Ýükleýişiň gabarasy.
 Ýüklemegiň  gabarasy  ýüküň  hemme ýeri üçin (bütin uzynlygy boýunça) üpjün etmelidir. Platforma wagonynyň  bazasyna laýyklykda ýük ýükläp bolýan   kuzowasynyň uzynlygy aşakdakylardan ybaratdyr:
· Bazasy -9720 mm  bolanda platforma wagonlary üçin  18,2m;
· Bazasy  9243 mm – 17,9m;
· Bazasy 5500 mm – 14,5m;
· Bazasy  9720 mm  bolan  goşulandyrylan platforma wagonlar üçin  25,48m;
· Bazasy 9294 mm bolan  goşulandyrylan platforma wagonlar üçin  24m.
    Has  uzyn ýükler üçin ýüklemegiň ölçegleri  hasaplama baýunça 
kesgitlenýär.
Wagon  ýekelikde ýüklenende ýüklenýän ýüküň öň tarapa 400 mm çenli
kuzowadan  çykarmaga rugsat edilýär. Munuň üçin  platforma  wagonyň öň tarap borty,  ýarym  wagonyň bolsa derwezesi açylyp berkidilýär. Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri ýüklemegiň düzgünleri „Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň  tehniki  şertlerinde“ görkezilýär. 
 Birleşdirilen  wagonlarda  ýükleri  daşamak
	Fermalar, köpri  bölekleri,  kran bölekleri we ş.m. uzyn ýükler daşalanda olaryň  uzynlygy, wagonyň uzynlygyndan  400mm uly  bolsa şeýle  ýükler birleşdirilen wagonlarda daşamaklyk rugsat edilýär. Birleşdirmek üçin  bir meňzeş wagonlar saýlanylmalydyr. Birleşdilirilen wagonlary awtobirikdirilýän  merkeziniň oka tapawudy ýük ýüklenmäni 80-100 mm –den ýokary bolmaly däldir. 
	Uzyn  ýükler 2 sany birleşdirilen wagonlarda  daşalanda ýükleriň  berkitmesi ýoluň öwrümli  böleginiň  hereket  edilende wagonlaryň  ýüklere görä  hereketine päsgelçilik döretmeli däldir. Uzyn ýük  wagonyň oky  boýunça süýşmeklikden haýsy   hem bolsa bir wagonda  berkitmek bolýar.
	Gapdala  suýşmeden we ýykylmadan goramak üçin  berkidiji enjamlary wagonlaryň  ikisinde  hem ýerleşdirilýär.
	Platforma  wagonunyň gapdal bortlary  birleşdirilen wagonlaryň ýoluň aýlawly  ýerlerinde hereket etmegi üçin  açyk ýagdaýda  bolmaly bolsa, bortlar açylmalydyr.
	Birleşdirilen  platforma  wagonlarynda  ýerleşdirilen ýükleriň arasy 270 mm az  bolmaly däldir. (7-nji surat a) 
        a)
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 7-nji surat. Birleşdirilen wagonlarda özyn ölçegli ýükleriň ýerleşdirilişi.
Egerde  uzyn ýük 2 wagonda  ýerleşdirilip  2 gyrasy 3-nji  we 4-nji  wagondan çykýan bolsa, 3-nji  we 4-nji  wagonlara  başga ýük  ýüklenen bolsa, başga ýük bilen uzyn ýüküň aralygy ok boýunça süýşmeden   berkidilýän wagon tarapdan 270 mm –den, beýleki  tarapdan 490 mm (7-nji surat b) az bolmaly däldir.  
Eger  ýüküň  ýerleşdirilen iki  wagonynyň arasynda  3 platforma bar bolsa, iň soňky  görkezilen  ululyk 710 mm –den (7-nji surat g) az bolmaly  däldir. 
	Birleşdirilen  wagonlar öz ara açylmaz ýaly  wagonlaryň iki  tarapynda hem “Birleşdirilen, açylmaly däl”  diýlen ýazgy ýazylmalydyr. Awtobirikmeleriň arasyny açyjy ryçag kranşteýnerne ýümşak sim arkaly  daňylmalydyr.
 Materiallar  we  ýükleriň  berkidilşiniň  usuly.
	Açyk  hereket edýän düzümlerde ýükleri   berkitmekde  dürli  desgalar we daňylýan  materiallar  ulanylýanlar:  söýeg we direg pürsleri,   direg pürsleri,  diregler, ýüküň aşagyna goýulýan doska,  aralaryna  goýulýan doskalar, şitler,  daňmana niýetlenen  serişdeler hemde birnäçe sapar gaýtadan  peýdalanmaga niýetlenen berkidijiler ulanylýar.
	Diregler: togalak diametrli  agaçdan taýýarlanylýar. Onuň aşakky  diýametri 120-140mm,  ýokarky diýametri 90 mm-den kiçi bolmaly däl.  Gapdal   diregleriň  beýikligi  platformanyň  polundan içki diregi 3100 mm-dir.  Daşky diregi – 2800mm-den kiçi bolmaly däl.  4 okly  ýarym  wagonlarda bortyň  üstünden (beýiklikde)  diregiň  beýikligi  egerde bort 1880 mm bolsa, 900 mm çenli, egerde bort 2060mm  bolsa 700 mm çenli rugsat edilär.  Gysga  söýegleriň  uzynlygy, oturdylýan platformanyň öň we yz we gapdal bortynyň  beýikliginden kiçi bolmaly däl.
	Aşagyna goýulýan doskalar(podkladka), arasyna goýulýan (prokladka), daýanç pürsleri polimateriallardan  demirden, demir betondan we beýleki materiallardan taýýarlanylýar. 
Podkladkalar we prokladkalar – mehanizmleşdirilen ýüklenilişi we düşürilişi üpjün etmekde ulanylýar, ol  ýükleriň  zaýalanmagyndan goraýar, olar in we  beýiklik boýunça goýulyp bilner.  Iki  bölegi hem çüýler, boltlar we ş.m. berikdirilýar. Ýarym  wagonlarda ýükler  daşalanda ini boýunça birikdirilen podkladkalary we uzyn görnüşli  iki wagona  daýanýan  ýükler daşalanda  uzynlygyna birikdirilen   podkladkalar ulanmak gadagan.
 Podkladka bilen  prokladkanyň ara beýikligi  25 mm  kiçi bolmaly däl.   Podkladkanyň  uzynlygy  hökman  wagonyň inine,  prokladka bolsa ýüküň inine deň bolmalydyr. 
           Düzgün  boýunça prokladkalary biri-biriniň üstünden ýüküň gutaran  ýerinden  500 mm aralykda we  diregden 300 mm az bolmadyk aralykda goýulmalydyr. 
	Daýanç  pürsleri tekiz  üstli  pretmetleri berkitmek üçin ulanylýar.  Daýanç pürsleri berkidiliş ygtybarlygyň  ýokarlandyrmak üçin özara we öň we yz  diregleriň arasyna daýanç goýulýar. 
	   Çekdirmek  we daňmak üçin niýetlenen serişdeler demir zynjyrdan polat troslardan we  beýleki materiallardan  taýýarlanylýar.
	Çekdirmeleriň bir  tarapy  ýüküň ahyryna beýleki  tarapy platformanyň gapdal we  maglaý  direglerine ýa-da ýarym wagonlary daňylyş elementine  birikdirilýär. Daňmaklar  we çekdirmeler 2 gatdan az  bolmaly däl.
	Sim ýumşak,  termiki  gaýtadan  işlenilen  4 mm uly  bolmadyk diametri  serişde  bolup  ýükleri  berkitmek üçin  ulanylýar. Olaryň daşky  üstlerinde çat açmalar  sapaklaryň  gyrylmasy we beýleki  deffektler  bolmaly däl.  Bir  simiň  deregini onuň diametrine deň bolan  başga sim bilen  çalyşmaga rugsat  berilmeýär.
	Berkitmelerde  kesiginiň 20m2 bolan we galyňlygy 3-4 bolan  tegelek  bolmadyk simler  rugsat  edilýär.  Çekdirilmelerde  we daňmakda simler  ikinji  sapar ulanmana  rugsat edilenok.
	Maňlaý gabaw şitleri tekiz  üstli  ýükleriň  üstleri  esasanam birinden  sypmazlyk şertini kanagatlandyrmaýan  bolsa, ugrybir  süýşmekliginiň  öňüni almak üçin  niýetlenilýär(tokaý materiallary,  ýonma ýarym materiallardan, demir  trubalar we beýlekiler). Olaryň maňlaý direglere ýük tarapyna   tagta  urmak  bilen  berkidilýär (8-nji surat).
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8-nji surat. Platforma wagonynda direg şitleriň ýerleşdirilişi:
1-ýük;   2- şitiň  diregi;   3- şitiň doskalary;  4- çüýler;  5 – toryň diregi,     
6-  daýanç pürsleriniň; 7- çekdiriji.
 Çüýler 3-8 mm diametrde we 70-250 mm uzynlykda  ulanylýar.  Olar direg ler we  daýanç pürsleriniň we  beýleki agaç materiallary  berkitmek üçin  jüýleri agaçlygy çat açmagynda  goramak  üçin  wertikal  urylýar.  Gaty  jynslar  materallarda (dub we ş.m)  öňünden  çüý urmak üçin  deşmeli. Çüýleriň  tagtalaryň arasynda   galmazlygyny  gazanmaly. 
	Podkladkanyň aşagyna  goýulmalaryna  ýükleri  berkitmekde kastel (telbe) we skowa ulanmaga rugsat  edilýär, ýüki   berkitmekde  bortlar we wintler  ulanmaga rugsat edilýär kä ýarym  detallary öz  aralarynda we ýükler bilen  swarkalar arkaly  berkidilýär.      
  Ýükleriň  aýratynlykda berkidilmegi we ýerleşdirilmegi.
    Açyk hereket edýän düzümleriň tokaý materiallary (tegelek ýa-da ýarymtegelek) daşalanda ýükler, „şapka“ beýiklikli bolup olar hökman gyraky söýeglere jebis berkidilen bolmaly. Tegelek agaç materiallary ýüklenilinde olaryň ýolda togalanmazlygyny üpjün etmek üçin aralaryna ýasy doskalar goýulmaly. 
 Platforma wagonynda tegelek tokaý materiallarynyň berkidilşiniň we ýerleşdirilişiniň  shemasy  9-njy suratda görkezilen.
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9-njy surat. Togalak tokaý materiallarynyň berkidilşi we ýüklenilişi.
1 – gyraky gireg;  2 – ýokarlygyna keseligine berkidilşi; 3 – „şapka“ görnüşde daňylşy; 4 – ortasyndan keseligine berkidilşi; 5 – çekdirilen  prokladkalar;
 6 – prokladkalar;  7 – prokladkalaryň galyňlygy; 8 – podkladkalar.
        Tokaýmateriallary ýüklenilenden  soňra öçmeýän kraska bilen platforma wagonynyň  gapdal  bortynda, ýarym wagonyň gapdal gapyndan T harpyny ýazýarlar, onyň galyňlygy 5 sm-den az bolmaly däl. 
Demir turbalar daşalanda (uzynlygy 4-5 metr) bolsa gyraky söýgetleri 4 jübit edilýär. Her setir turbalaryň arasynda olaryň togalanmazlygyny üpjün edýän ini   40 mm ybarat bolan doskalar goýulýar. 
       Tigirli awtomobil ulaglary (awtomobil, traktor tirkewli, ýarym tirkewli) ýüklenende deňagarmly şert dörär ýaly bolmaly, tigirleri tormaz berilen ýagdaýynda goýulmaly. 
        Awtomobiller pladformalarda ýekelikde goýulanda gyraky tigirleri wagonyň ramasynda berkidilmeli(10-njy surat). Mundan başga-da awtomobiller üsti-üstüne ýapyk görnüşde daşalanda lkinji awtomobil gorizontal soňrakylary biri-biriniň üstüne ýapgyt  görnüşde goýlyp her biriniň tigirleri wagonyň ramasyna birikdirilmeli(11-nji surat). 
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10- njy  surat. Birleşdirilen wagonlar awtomobilleriň   ýüklenilişi.

[image: ]                                    11-nji surat. Ýapgyt  görnüşde  biri-biriniň üstüne goýlyp awtomobilleriň ýüklenilişi.
            Zynjyrly maşynlar ýüklenilmezden ozal gabarit  ölçeglerine laýyk gelýändigini, berkidiljek enjamlaryň abatlygyny barlamak, tormoz sistemasynyň işleýişini we abatlygyny barlamak, dolandyryş pultyna ýa-da maşynyň kabinasyna girilmeginiň öňüni almaly. Aýnalary ýapylmaly, plombirleninden soň senesi ýazylmaly. Goşmaça ätiýaçlyk şaýlary bile ýüklenmeli
     GUÝULÝAN  ÝÜKLERIŇ  DAŞALYŞY.
 Guýulýan ýükleri ýüklenende we düşürlende ulanylýan mehanizasiýalar we  ammarlar
	Guýulýan ýükleriň ammarlary we  ýüklemek- düşürmek üçin mehanizimleri  dürli görnüşde bolup bilýär. Olaryň görnüşi ýa-da gurluşy ýüküň görnüşine bagly bolup durýar. Ýapyk wagonlarda daşalýan ýükler   ýapyk  ammarlarda saklanylýar.
Atmosferanyň täsirinden goralmaýan ýükler mehanizimleşdirilen  açyk skladlarda saklanylýar.	Tozaýan gurluşyk materiallary we dökünler  öndürilýän ýerlerinde ýüklenilýär. Olar ýüklenilende  ýükleriň  akyjylyk ukyby ulanylýar. Düşürilýän stansiýalarda görkezilen  ýükleri düşürmek üçin mehaniki we pnewmatiki düşüriji gurluşlar ulanylýar.
Lentaly transportýor bilen mehaniki piller, ýörite kowuşly teleşkalar, öňi kowuşly akumulýatorly ýükleýjiler ulanylýar.
          Bu ýükleri ýeňillik bilen düşürmek üçin  olary ýöriteleýdirilen  özi ýükini düşürýän wagonlarda daşamaklyk amatly hasaplanylýar. 
           Kömür, magdan ýaly ýükler demir ýol ulagyna şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  gapdal ýollarynda ýüklenilýär. Gapdal ýollaryň ýa-da    şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  ammarlar bunker görnüşli, ýarym  bunker,  skreper we ştabel görnüşli bolýar. Bunkeriň ýüklenilýän ýollarda keseligine  ýerleşdirilişiniň bunker ammarynyň  shemasy 12–nji suratda  görkezilendir.
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	12-nji surat. Bunker görnüşli ammar  üçin kömüriň goşmaça skreper görnüşli  ammarynyň  gurulşy.
           Şahtadan 1 çykarylan kömür ýörite  baýlaşdyryjy we saýlaýjy gurluşdan 2 geçip bunker üstki paýlaýjy konweýere 3 barýar. Konweýerden  bunkeriň 4 içine guýulýar.  Bunkerlerden  ýarym wagonlara kömür ýörite geçirijiler 5 arkaly guýulýar. Ýükleýji gurluşyň düzümine wagonlary süşürmek üçin ýörite itekleýji gurluş girýär.  Ýükleýiş işleri tamamlanandan soň, itekleýji gurluş wagonlary ýörite terezilere itekläk ertýär. Adatça  bunkerli gurluşyň gapdalyna   goşmaça konweýer gurluşly 7 skreper görnüşli sklad 6 ýerleşdirilýär.
 Bir wagon ýüklemeklik birnäçe minutyň dowamynda tamamlanýar. Bu ýerde bunkeriň açylşyny ýapylşyny,  terezi gurluşyny we itekleýji gurluşy doly awtomatlaşdyryp bolýar. Kömür we magdanlar  körhanalaryň  gapdal ýollarynda düşürilýär. Düşürmek üçin köpri görnüşli düşüriji-ýükleýjiler, rotor görnüşli wagon gyşardyjylar, estakadalar ulanylýar. 
	Ýük  howlularynda kömür ýöriteleşdirilen skladlarda düşürilýär.  Ýarym wagondan kömüri düşürmek üçin ýokary galdyrylan ýollar ýa-da bunker estakadalar ulanylýar.   Özi  düşürýän wagonlarda düşürmeklik üçin ýokary galdyrylan ýollardaky wertikal  diwarlary  bar (13-nji surat a).     Dökülip düşürilen ýükleri  awtoulaga ýüklemek üçin  kowşly traktor ýükleýjiler we  hereketlenýän  ýa-da ýöreýän grefer görnüşli kranlar ulanylýar (13-nji surat b).
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13-nji surat. Ýük  howlusyndaky kömür ammarlarynyň mehanizimleşdirilen  shemasy. 
 Doňýan ýükleri  daşamak.
Guýulýalýan ýükleriň käbirleri  gyş paslynda  demir ýol ulagynda daşalanda özüniň pytramak häsiýetini ýitirip tokgalanýar we wagonyň  diwarlaryna hem-de aşagyna ýelmeşýär. 
Ýüküň doňmaklygy  onuň düzüminde çyglylygyň  ýokary bolmagy netijesinde  ýüze çykýar. Käbir ýükler (duz, kükürt kolçetany) düzüminde azmukdarda çyg saklasa hem doňmaklyga ukyply bolýarlar.Şeýle ýükler daşalanda  ýükleri düşürmek işlerini  çaltlandyrmak üçin käbir  çäreleri amala aşyrmalydyr. Ýükler wagona ýüklenmänkä ýerde  bir näçe sapar doňdyrylyp  duran ýerinde  agdarylyp durulmaly. Şeýle-de ýüküň üstüne ýanmadyk hek,  agaç apilkasy, nahar duzy, hlorly kalsi sepilýär, aşagyna we aralaryna saman, gamyş, torfuň küli düşelýär, wagonyň diwarlaryna we aşaklaryna ýörite ýaglar çalynýar, ýükleriň ýstine mineral we daş kömür  ýaglary sepilýär. 
Doňýan ýükler ýüki ugradyjy tarapyndan  ugratmana tabşyrylanda  nakladnoýyň ýokarky burçynda  “doňýan ýük” diýip ştamp basmaly.   “Ýük ugradyjynyň aýratyn görkezmeleri” diýlen ýerde  çyglylygyň prosentini % we doňmazlyk üçin amala aşyrylan çäreleri görkezmeli.   Mysal üçin, “Ýük doňdyrylan” ýa-da “hekiň.... %  möçberde   hek bilen üsti örtilen” we ş.m. Toýun, çäge ýa-da çagyl daşalanda nakladnoýda  çyglylygy görkezmek hökman däldir.             
Nakladnoýda   ýüküň doňmazlygy üçin geçirilen çäreler görkezilmedik bolsa,  stansiýa  ýüki kabul etmekden boýun gaçyryp bilýär. Daşalýan ýük köp çygy  bölüp çykarýan bolsa we  çykýan çyg wagonyň  tormoz enjamlarynyň   doňmagyna  sebäp bolsa, ýüki  daşamaklykdan boýun gaçyryp bilýär. 
Ýüküň doňmazlygy üçin geçirilen çäreler peýda bermese, ýüki kabul ediji  düşürilýän nokatlarda  ýüküň pytramak ukybyny  dikeltmelidir. Munuň üçin  düşüriji  nokatlar  ýörite gyzdyryjy ýa-da mehaniki  owradyjy gurluşlar bilen enjamlaşdyrylmalydyr.  
Eger-de   ýükler doňup  ýükli wagon  demir ýoluň günäsi bilen gelmeli wagtyndan giç gelen bolsa, ýüki kabul edijä ýüki düşürmek üçin goşmaça wagt berilýär.
   DÄNELI  ÝÜKLERI  DAŞAMAK.
 Däneli  ýükleriň şertleri we häsiýetnamasy 
Çörek görnüşli ýüklere dürli däneler (bugdaý, mekgejöwen, arpa we ş.m.) we gaýtadan işlenilen önümler hem-de iri däneli önümler (noýba, nohut, çigit we ş.m.) degişlidir. Däneli ýükler däne daşaýan wagonlarda we gapasy gabaw edilen ýapyk wagonlarda daşalýar. Un önümleri we krupa önümi daşy gaply daşamaklyk maslahat berilýär.
Däneli ýükleriň esasy aýratynlygy möwsümleýin daşalyýalygyndadyr. Däne-organiki önümligi üçin olarda biologiki prosesler bolup durýar. Amatsyz şertlerde (ýokary çyglylykda mikroplar bilen zaýlanmak, wagonlaryň hapalanmagy wentelýasiýanyň ýoklugy we ammarlaryň talaplary ödemezligi) onuň gyzmaklygyna getirýär we zaýlanyp başlaýar.
 Dänäniň hiliniň esasy görkezijisi natural agramy, çyglylyk we garyndy saklaýjylygy.
       Wagonlara däne ýükleri ýüklenmezden ozal tarasyny, ýüklenenden soň tutuş agramyny terezide çekmeli. Daşalmanya kabul edilýän ýükleriň  çyglylyk derejesi 16 %-e  çenli rugsat berilýär. Käbir ýagdaýlarda demir ýol  ministrliginiň we azyk senagat ministrliginiň razylygy esasynda 16 %-den gowrak bolsa-da daşamaklyga kabul edilip bilner.
Çörek görnüşli ýükler daşalyşa nakladnoýyň ýany bilen sertifikat ýa-da hili barada şahadatnama esasynda kabul edilip biliner. Hili barada şahadatnamada önümiň sorty, çygylyk derejesi, başga garyndylaryň mukdary ýa-da ýoklugy we zaýalaýjylar hem-de beýleki hil görkezijiler ýazylýar.
Zaýlanan ýükler ýörite kärhana-da gaýtadan işlenmäge daşalyp biliner. Eksportda gidýän ýükler goşmaça dokument soralmazdan kabul edýärler, olar araçäk stansiýalarda gümrükhana  tarapyndan barlanylýar.
Eger-de ýolda goşmaça dokumentler ýitirilse kabul ediliş stansiýalarda barlagdan geçirilmeli. Däneli ýükler daşalanda ýüklenende we düşürlende doly mehanizimleşdirilen  usulda amala aşyrmaly. Olaryň düşürlende we ýüklenende tozan emele getirýänligini hasaba alyp işçilere hökman ýörite egin-eşik  we tozana garşy äýnek geýdirilmeli.
 Däneli  ýükleri  düşürlende we ýüklenende ulanylýan  mehanizasiýasy hem-de  tehniki  howpsuzlygy üpjün etmek.
          Däneli ýükler üçin ammarlar  hökman arassa, gury, gün şöhleleriň  täsiri we  sortlamak üçin  gurluşlary, däneleriň agramyny ölçemek we olaryň saklanyş döwründe  ýagdaýyna gözegçilik üçin  gurluşlary bolmaly. 
      Däne ammarlary bellenilen maksady boýunça  şu aşakdakylara bölünýär:
1. taýýarlaýyş – önderijilerde  dänäni  kabul etmek üçin; 
2. gaýtadan işlemek – ulagyň bir görnüşinden  beýleksini  geçirmek üçin;
3. önümçilik -  dänäni gaýtadan işleýän kärhanalarda   ýerleşdirilen;
4.  baza -  yzygiderli we döwlet  ätiýaçlygyny döretmek üçin  niýetlenen.
Däneleriň saklanyş we gaýtadan işlemegiň  mehanizmleşdiriş şerti boýunça  ammarlar aşakdakylara bölünýär: 
· elewatorlar – bu ýerde  däneler  ýörite  gaplarda saklanylýar;
· ambarlar  - däneler  ýapyk gaplarda  saklanylýar.
      Has kämil ammarlar hökmünde saklanylyşyň  ulanylyş we tygşytlylyk şertini üpjün etýän, däneleriň gaýtadan işlenilmegini, kabul etmek  we  tabşyrmakda  elewatorlar esasy  orun eýeleýär.    Elewator  görnüşi  ammarlaryň shemasy 14-nji suratda görkezilen. 
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14-nji surat. Däne saklanylýan  elewatoryň  shemasy.

 Barlanandan 1 we awtomobil terizisinde 2  agramy ölçenilenden  soňra däneli
awtomobiller   düşüriliş  benasyna 3  barýar,  ol ýerde  serpiji gurluşyň kömegi bilen däne  kabul ediş  larisine 4 dökülýär.
    Däne çekiji  wagonlardan  we ýapyk wagonlardan  däneler  ýörite
maksatly bina 7 düşürilýär. Däne düşürlende  wagonyň düşürliş  ýerinde ýerleşen  kabul ediş lariýesine barýar. 
    Kabul ediş lariýesinden däneler  konweýere 4 öz akymy boýunça barýar.
Konweýeriň düşüriliş ahyry  kowşyly elewatorynyň 10 başmagy bilen  birikdirilen.   Elewatoryň kowşy dänäni elewator başniýasynyň ýokary bölegine galdyrýar. Başgy  gaýtadan işlenmegi  talap edilmeýän däneler  silosasty konweýerler 9  arkaly  silostlaryň 8 ýa-da  ýyldyzjyklaryň 12  birisine  saklamak üçin  berilýär.  Bu ýerde  dänäniň temperaturasynyň  gözegçilik etmek üçin olaryň tutuş boýy boýunça  temperaturanyň  hasabatyny   görkezýän termopar  ýerleşdirilen. Temperaturanyň  görkezmesi operatoryň   oturýan ýerindäki abzallara berilýär.
        Siloslardan  we  ýyldyzlardan  däne     düşüriliş  deşikler boýunça  öz akymy  bilen  silosasty konweýere 11  berilýär,  ol  dänäni  elewatoryň  10  başmagyna geçirýär. Elewatoryň  ýokaryk galdyran  dänesi  paýlaýyş bunkere guýulýar, bu ýerden  trubalar 6  boýunça awtoulaga ýa-da demir ýol  wagona ýüklenýär. 
Howply ýükleriň toparlara bölünilişi we umumy häsiýetnamasy.
           Howply ýükler – saklananda, ýüklenende we daşalan wagtynda oňa ýalňyş ýa-da ätiýaçsyz çemeleşilende ýarylma, ýangyn, ulag serişdeleriniň, skladlaryň, gurluşlaryň, binalaryň we desgalaryň zaýlanmagyna sebäp bolup biljek, hem-de adamlaryň we jandarlaryň ölümine,  şikes ýetmegine, zäherlenme bolmagyna, şöhle geçmegine ýa-da kesellemegine getirip biljek ýükler degişli. Şonuň üçin bu ýüklere çemeleşilende ýörite şertler we ätiýaçlyk çärelerini berk berjaý etmegi talap edilýär. 
Howply ýükler häsiýetleri boýunça aşakdaky toparlara bölünýär:
1.Ýarylýan jisim;
2.Basyş astynda gysylan, suwuklandyrylan we ergin gazalar;
3.Ýeňil ýanýan suwuklyk;
4.Okisleýji jisim;
       5.Organiki turşulandyryjy;
6.Zäherleýji (taktiçnyý)
7.Radioaktiw 
8.Infeksiýa
9.Iýiji we posladyjy jisimler we ş.m.
         Howply ýükler daşamaga standarta ýa-da tehniki şertlere gabat gelýän gaplarda kabul edilmeli hem-de daşalyş Düzgünnamasyny doly kanagatlandyrmaly. Daşky gaplary berk we abat bolmaly. Ýitgini döretmeli däl. Daşalýan ýükler we daşky gaplar öz aralarynda inert bolmaly.
       Howply ýükler saklanylanda, ýüküň häsiýetini, olaryň gaplanylyşyny we ýerleşiş şertlerini hasaba alyp ýörite ammarlarda saklanylýar. Ammarlar önümçilik ýerlerinden azyndan 300 metr aralykda bolmaly. Bu ammarlar umumy ulanylýan ýerlerde standartyň normasyna, talaplaryna we önümçilik kärhanasy üçin ýangyn howpsyzlyk düzgünine laýyk gurulýar.  
         Howply  ýükler saklanylýan ýerler hökman gije-gündiziň dowamynda gorag, telefon aragatnaşygy, ýangyna garşy serişdeler hem-de ýangyny anyklamaga we söndürmäge ulgamly enjamlar bolmaly.
Howply ýükler aýratyn gözegçilik edilen wagonlarda we konteýnerlerde daşalýar. Wagonlaryň tehniki gözegçilige berlende stansiýanyň dispeçeri howply ýük üçin niýetlenendigini görkezmäge borçlydyr. 
Tehniki gözegçilikde hökman:  poly, içki diwary, kuzowanyň  gapagynyň abatlygyny, gapynyň  we lýugyň jebisligini, ýöreýiş bölüminiň we awtotirkew gurluşynyň abatlygyny barlamaly. Gözegçilikden soň stansiýanyň nobatçysynda saklanylýan ýörite kitapça ýazgy edilmeli.
 Radioaktiw we aňsat ýanýan ýükleri 
daşamagy guramak.
             Ýokary täsirli zäherli we ýarylýan maddalar häsiýetlerine we daşalyş şertlerine baglylykda „zarýadly ýükler“  diýip atlandyrylýar. Daşalyş dokumendine olaryň zarýadyny hem-de „aýratyn howply ýük“ we „gorkadan göýbermeli däl“ ştempeleri goýulmaly. Zarýadly ýükleriň daşalyş düzgüni ministrlik tarapyndan tassyklanylýar. Bu ýükleriň esasy aýratynlyklary:           
1. Daşamaga  diňe ugurdyjynyň (harby bölümiň we ş.m. kärhanalaryň) ýörite haýyştnamasy boýunça kabul edilýär;
2. Ýükleri stansiýa getirmegi bölümiň harby komendatynyň we ulag polisiýasynyň bölümleriniň rugsat haty esasynda;
3.  Ugradyjy daşky gabyna tapawutlanýan belgi-üçburçlyk goýmaly, onuň içindäki sifriň nomeri zarýad sanyny görkezýär;
4.  Zarýadly, ýarylýan ýükler ýüklenjek wagonlar aýratyn ünsli taýýarlanylmaly we düzgünnamany doly ödemeli; 
5. Zarýadly ýükler käbir ýagdaýlarda az mukdarda bir ugradyjydan dürli stansiýalara ugratmaga kabul edilip bilner; 
6. Zarýadly ýükler, ýüklenende we düşürlende ugradyjynyň we kabul edijiniň özi işleri amala aşyrýar; 
7. Stansiýanyň ammarlaryna düşürmek gadagan; 
8. Zarýadly ýükler ýolda kabul edijiniň ýa-da ýoluň bellemegi boýunça gorag astynda bolmaly.
       Radioaktiw jisimler – radioksion  atly ulag gatynda toplanan, görnüşde kabul edilmeli. Bu gaplar howpsuzlygy we şöhle geçmezlik üpjün edýär. Olaryň daşky sreda çykmagynyň öňüni alýar. Radioaksion gabyň daşyna markasy we howply belgi goýmaly. Bu ýükler ýapyk wagonlarda we konteýnerlerde daşalyp bilner. Düzümdäki radiosion gaply wagonlaryň sany barada naturnyý listde „radioaktiw“ belgi edilýär.
   Aýsat ýanan ýükler (pagta pamygy, tekistil üçin ýüplik, haly, taýýar egin eşiklerwe ş.m.) ýapyk wagonlarda daşalýar.
Käbir ýagdaýlarda açyk hereket edýän düzümlerde uçgun düşmez ýaly örtülen ýagdaýlarda daşamaga rugsat berilýär. Bu ýükleriň ýüklenjek wagonlaryň ýagdaýyny kabul ediji-ugradyjy kesgitleýär.
         Howply ýükler bilen baglanşykly işler gündüzine ýerine ýetirmek, ýüklemek maslahat berilýär. Bu ýükler togalamak, siltemek we zyňmak gadagan. Aysat ýanýan ýükler ýüklenende we düşürilende 50-metrden golaýda ot ýakmak gadagan.
SUWUK  ÝÜKLERI  DAŞAMAK.
Suwuk görnüşli ýükleriň daşalşynyň aýratynlyklary.
Suwuk ýükler sistemalarda daşalyp adatda olaryň 300-e golaý görnüşleri bar. Olaryň her bölegi howply ýükler bolup aýratyn şertleri talap edýär. Esasy bölegi nebit we nebit önümleri (benzin, kirosin) degişli. Önümçilik senagat önümleri. Himiki önümler. Guýulýan ýükleriň esasy häsiýetleri: ýeňil ýanmak, ýokary suwuklyk, doňmaklyk häsiýeti, demirleri poslatma täsiri we janly organizimi zaýlamak. 
Sisternalar parky 3 topara bölünýär:
1.Nebit önümleri;
2. Himiki;
3. Azyk önümleri üçin ýöritişdirilen.
         Suwuk önümler daşalmaga kabul edilende nakladnoýyň ýany bilen önümiň hili barada dokument goşulmaly. Nakladnoýa „howply“, „ýeňil ýanýan“ ýa-da „zäherli“ ýazgylary ýazylmaly. Sisternalarda daşalýan ýükler umumy ulanylmaýan ýerlerde ýüklenilýär we düşürilýär. Tehniki tarapdan näsaz sisternalary ulanmak gadagan. Plombany ugradyjy tarapdan goýulýar. 
Sisternalary ýük ýüklemäge taýýarlamagyň yzygiderliligi:
      1.Ozalky ýüküň galyndylaryny doly aýyrmak;
2.Gyzgyn suwda ýuwulmaly;
3.Buga tutmaly;
4.Guradylmaly.
Ýükden boşadylan sisternalar ýükleýiş punktyna doly daşalyş dokumenti boýunça ýa-da ugradyş nakladnoýy boýunça ugradylýar. Nakladnoý görkezilmedik ýagdaýynda stansiýa sisternalary kabul edip almaýar. Olar ýüki ugradyjynyň jogapkärçiliginde saklanylýar. Stansiýa ugradyş nakladnoýyny kabul edende hökman onuň dolduruşynyň dogrudygyny, gollary we möhri barlamaly.
Himiki ýükleri degişli sistemalar demir ýola ýa-da kärhanalara degişli bolup biler. Esasanam kislotalar adaty sistemalarda daşamaklyk gadagan. Kükürt kislotasy ýörite termosisternalarda daşalmaly. Hemme kislota daşaýan sistemalar kesgitli stansiýalarda hasapda durýar. Olarda sary (polosa) reňkdäki guşak. Metanol atly spirt aýratyn howply bolup, düşürilende we ýüklenende ýörite enjamlarda amala aşyrylýar. Onuň az mukdarda içki organizime düşmegi organizimi zäherleýär. Sisternada hökman „metonal“ ýazgy bolmaly.  
  Ugradylmaga taýýar her bir wagony stansiýanyň naçalniginiň ýa-da orunbasarynyň doly barlag gözegçiliginden soň nakladnoý ýazylýar.
          Azyk ýükleri ýöriteleşdirilen sistemalarda daşalyp katýolyň iki tarapynda  iki gyzyl reňkli guşak bolýar  hem-de önümiň ady ýazylýar. Boş sisternalar doly daşalyş dokumentli we plombirlenen ýagdaýda daşalýar.
          Etil spirti demir ýolda stansiýada hasapda durýan ýoluň ady we „spirt tiz gaýtyrylmaly“  ýazgylar ýazylýan sistemalarda daşalýar.
        Sistemalaryň plombasy abat gelse demir ýol işgärleriniň gatnaşmagynda kabul edijiler tarapyndan düşürilýär. Eger-de plomba ýa-da sistema näsaz ýagdaýda bolsa, stansiýanyň naçalniginiň ýa-da orunbasarynyň gatnaşmagynda ýörite akt düzülýär.
         Nebit önümleri ýüklenýän ýa-da düşürilýän ýerlerde 50 metrden golaýda ot ýakmaklyk gadagan.


 AGYR  AGRAMLY WE GABARASYZ ÝÜKLERIŇ  DAŞALYŞY.  
 Agyr agramly we  gabarasyz ýükler. 
Gabarasy uly we agyr ýükler demir ýolda dürli görnüşde daşalýar. Kä halatlarda   olar sökülenden soň aýratyn uzelleri gabara ölçeginden çykýar, agramy platformanyň ýük göterijiliginden geçýär. Bu ýükler aýratyn şertde, ýüklenişde, berkidilişde we aýratyn ünsli hereketde gatnadylýar.
Agyr ýükler üçin ýörite hereket edýän düzümler transpartýor ulanylýar.
           Gabarasy uly ýükler daşalmaga taslanylanda ministrligiň hereketi dolandyryş bölümine ylalaşyk esasynda ýükiň eskizi ýa-da ýükleniş shemasy we  hemme ýükleýiş  resminamalary tabşyrylmaly.  Bu bölüm  gabaradan  çykyş derejesini kesgitlemek mümkinçiligine  (gabyny  çalyşmak, bölekleýin  sökmek, ýüküň ýerleş tertibi we berkidiliş usulyny) barlaýarlar. Doly barlagdan soň ugradyjy ýüklände we berkidende çyzga we hasaplama doly laýyklykda öz serişdesine amala aşyrýar.
 Gabarasy uly  ýükleriň ýüklenişiniň dogrydygyny we berkidilişini ýörite komisiýa barlaýar. Oňa stansiýanyň naçalnigi, ýol distansiýasynyň wekili we wagonlara tehniki gözegçilik punktynyň işgäri gatnaşýar.
Ýolda ýüküň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin wagonyň poluna ýuwulmaýan ýagty reýkdäki kraska çägi çyzylýar. Eger-de ýük plotformadan unli bolsa barlag çyzygy ýüküň özünde bellenilýär.
Gabarasy uly ýüküň ýerleşişiniň we berkidilişiniň barlag akty düzülip bir ekzemplýary ýük bilen bellenen stansiýa ugradylýar, ikinji ekzemplýary   stansiýada 6 aý möhlet bilen saklanylýar. Gabarasy uly ýükli otlular stansiýa ýörite bellenilen ýollar boýunça kabul edilýär. Ol barada otly dispeçerine, stansiýa boýunça nobatça, ýol disstansiýasynyň naçalnigine ýüküň gelýändigi barada duýdurylýar.
 Otlynyň maşinistine rugsat edilen tizlik we hereket tertibi barada ýazmaça duýduryş berilýär. 
Adatdan daşary agyr ýükler ýerleşdirilende we berkidilende umumy talaplary berjaý etmeli we ýüküň agyrlyk merkezini deňagramlaşdyrmagy gazanmaly.         
 Agyr agramly we gabarasy uly  ýükler üçin demir ýolda   500 tonna çenli ýük göteriji transportlar ulanylýar. Ýüklenende we düşürilende egrilmegine we zaýlanmagyna ýol bermeli däldir.
Transportýorda ýükleri  daşamak. 
 Agyr agramly we gabarasyz ýükler daşalanda  ýük  göterijiligi 500 tonna çenli  bolan  transportýorlar  ulanylýar. Transporýorlary ulanmaklyga  Türkmenstanyň Demir ýol ulaglary  minstrliginiň  hereketi  dolandyrmak  bölümi rugsat berýär. 
          Massasy  platforma  wagonlarynyň ýük  göterijiliginden  agyr  bolan  ýükleri  daşamaklyk  üçin  transportýorlary  ulanmaly  bolýar. Şeýle-de  daşalýan ýükleriň  agyrlyk  merkezini aşak düşürmek üçin, ýüküň göwrümi uly  bolup   gabara ölçegine sygdyrmak üçin platforma  wagonynda   daşalmaly ýükler ýerleşdirilende  hereketiň  ykjamlylygy ýeterlik  bolmasa  transportýorlar  ulanylýar.
	Ýükleri  transportýorlara ýüklemek üçin (zaýawka)  talapnamalar  gabarasyz  ýükler üçin  bellenilen tertibe laýyklykda doldurylýar. Transportýora ýüklenen gabaraly we gabarasyz  ýükler ýük  ugradyjydan ýörite  topar tarapyndan kabul edilýär.
	Transportýoryň  gapdal  ýollaryna  duran wagty  hemişe aýratynlykda ýörite  hasaba alynýar. Transportýory ýüklemek we düşürmek üçin   wagt ýük  göterijilige we ýerli iş  şertlerine  laýyklykda  demir ýol bölüminiň  başlygy  tarapyndan  bellenilýär. 

 Agyr agramly  ýükleriň  işini önümçilikde
howpsyzlygy  üpjün etmek.
           Agyr agramly ýükler  demir ýoluň hereket ediji  düzümine adatça  önüm öndürülýän  kärhanalaryň  gapdal  ýollarynda  mehaniki usulda  ýüklenilýär. Bu ýükleri ýüklemek üçin  köpri  we  dört daýançly(kozlowoý) kranlaryň  dürli görnüşleri  ulanylýar.  Kranlaryň  tutawaçlary agyr ýüküň  daşky  formasyna laýyklykda saýlanylýar. Köplenç troslar we zynjyrlar  ulanylýar. 
       Agyr ýükler ýaşiklerde  ýerleşdirilip olaryň gyralary ýiti gyýçak  bolsa,  iýlip gyrylmaz ýaly troslaryň  aşagynda  metaldan  burçlar  ulanylýar.
         Agyr  demirbeton önümleriniň  troslary  dakar ýaly ýörite  halkalary ýa-da ildirgiçleri  bolmalydyr. Uzyn agyr ýükler  ýüklenilip-düşürlende olaryň egrelip döwülmezligini  gazanmalydyr. Munuň üçin uzyn ýükler iň  bolmanda ikiden az  bolmadyk  ýerden tros  bilen  daňylyp  galdyrylýar. 
         Troslaryň  aralygynda uzyn ýüpler az agramy   netijesinde aşak eplenmeli däldir.  Eger ýük eplenjek  bolsa  troslaryň  arasy  gysgaldylmalydyr.  Ýüklenilende-düşürilende  ýokaryk  galdyrylan uzyn ýükleriň   bir gyrasyna ýüp  daňmalydyr we ýükleýji işçi şol ýüp  arkaly uzyn ýüki  gerekli  ugruna  çekip öwürmekdir. Uzyn  ýükleri el  bilen öwürmek  gadagandyr.
         Agyr  ýükleri  düşürmeklik    ýük  kabul ediji  tarapyndan  gapdal ýollarynda ýa-da umumy  ulanylýan  meýdançalarda  ýerine  ýetirilýär. Eger-de  demir  ýol stansiýasynyň  krany agyr  ýükleri düşürmäge  ukyply  bolsa  ýükle ýükleýiş-düşüriş işleri  demir  ýol  tarapyndan  hem  ýerine ýetirilip bilner.
          Agyr  ýükler  bilen  işlenilende bularden başga hem  ýükleri mehaniki usul arkaly  ýüklemek-düşürmek üçin  ýerine ýetirmeli, howpsyzlyk  çäreleri  doly  üpjün edilmelidir.

Ergin dökülýän we tozanly ýükler ýüklenende we düşürlende edilýän talaplar.
Guýulýan ýükler diýlip ownuk ýüklere aýdylýar. Saklananda we daşalanda gapsyz bolýar. Olara kömür, gurluşyk materiallary we ş.m. 
	Ululygy boýunça guýulýan ýükler birnäçe toparlara bölünýärler:
	Has uly (daşlar) 		320  uly
	Uly 				161-320
	Orta (kömür) 			61-161
	Ownuk şebel çagyl		10-60
	Külke (sement)  		0,05-0,49
	Tozan görnüşli (sement)	0,05 çenli
	Guýulýan ýükler daşalanda we saklananda görnüşine görä iki topara bölünýär. 
	1 topara: torf, şeben, çäge, grawyý, gant şugundyr weş.m. şu ýükler açyk we ýarym wagonlarda daşalýar we saklananda açyk ammarlarda üýşmek görnüşinde saklanýar.
	2 topara: bugdaý, sement, alebastr, mel mineral dökünler, kartoşka we beýlekiler. Bular ýapyk ýa-da ýöriteleşdirilen wagonlarda daşalýar, hem-de ýapyk ammarlarda we elewatorlarda ýa-da nawesiň aşagynda saklanýarlar.   		


Gaply-täk ýükleriň we konteýnerleriň ýükleýiş-düşüriş işleriniň toplumlaýyn mehanizasiýasy we awtomatizasiýasy.
1.Gaply täk ýükler.
2.Kanteýner we agyr ýükler.
  Gaply täk ýükler uly dürli-dürliligi bilen tapawutlanýarlar.Olary şertli iki topara bölmek bolýar.Gaply daşky gaplar we gapsyz täk ýükler.
  Birinji toparyň ýüklerini döwlet standartlary tarapyndan parametrlary reglamentirlenen standart ýa-da unifisirlenen gaplarda geçirilýär.
  Bu ýükleri gaplanýan daşky gaplary gaty,ýarym gaty we ýumşak bolýarlar. Deformasiýa sezewar bolmaýan ürgün we başga ýükler üçin ýumşak daşky gap (haltalar,torlar,daňylar)ulanylýarlar.Birnäçe simlerden ýa-da metal lentalardan seplenen torlar uly göwrümli ýükleri gaplamak üçin ulanýarlar. Ýumşak daşky gaplar arzan hem ýeňil bolýarlar.Ýarym gaty daşky gap diýip  karopkalar, gözenekler,sebetler we ş.m hasaplanýarlar.Gaty daşky gap ýüki daşky basyşlardan goraýar.Olara ýaşikler,çelekler,bidonlar we ş.m Daşyndan bolan hemme güýçlere çydamly bolan gaplar degişlidiri.
 Gapsyz täk ýüklere önümler,maşynlaryň şaýlary(metallar we agaç ýüklerden başgalar)we ş.m. Täk ýa-da daňyly geçirilýän ýükler degişlidir.
  Demir ýol ulagynda gaply täk ýükleri wagonly ýa-da ownuk ugradylmalar (ýollamalar) bilen geçirilýär.Olaryň wagonlarda we skladlarda dogry ýerleşdirilişi hereketli düzümiň ulanylmasyny, operasiýalarynda durmaklygyny azaltmaklyk, sklat meýdanlarynyň zerurlygyny azaltmaklyk,ýükleýiş düşüriş maşynlarynyň ulanylmasynyň şertlerini döretmeklik we zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmagy kämilleşdirýär.Ýükler kabul ediji we tabşyryjynyň görkezmesi boýunça ýükleriň häsiýeti we sklat meýdanlarynyň spesializasiýasy boýunça skladlarda ýerleşdirilýär.Şeýle ýeňil ýanýan ýükler(mata,pagta we ş.m.)aýratyn ýerleşdirilýär, platformalarda ýerleşdirilende bolsa brezent bilen ýapylýar.
 Ýük,ýük ýerlerinde köplenç hatar top we örim boýunça ýerleşdirilýär.Top bu ýüküň ýokarkysynyň ýerleşdirilişi.Aşakysynyň ýerleşdirilişine gabat gelýän dikligine dogry formada ýerleşdirilen görnüşine aýdylýar.
  Hatar diýip birnäçe top biri biriniň ýanynda ýerleşdirilen görnüşine aýdylýar. Örüm ini boýunça ýerleşdirilen birnäçe hatar.Gaplanan ýük ýerlere örümiň bir keseligine ýerleşdirilen gatlagyna setir diýilýär.Ýükler örüm boýunça sklad jaýlaryň polunda,poddonlarda ýa-da tekjelerde ýerleşdirilýär.

Ýüküň gatamazlygy üçin göreşmek.
Howanyň 0o-dan aşakda bolan ýagdaýynda külke ýükler öz düzümini ýitirýär we olar biri-biri bilen ýemleşýär, şonuň ýaly hem olar wagnyň poluna we diwarlarynda doňup galýarlar.Bu ýüklere çäge,şeben,toýun,hek,kokus,un,kömür we beýlekiler.Doňma we ýemleşma garşy göreşiň II görnişi bolýar.Olaryň biri ýükiň ýyglylygyny aýyrmak.Ýöne bu ýagdaýda çykdaýjy köp bolýar,ýük ýüklenýän bölümlerde ýörite enjamlar bolmaly.Mysal üçin: käbir kömür ýüklenýän bölümlerde sentratuga,filtirler ulanýarlar,ýüküň düzümindäki çyglylygy mehaniki usul bilen aýyrmak üçin ikinji görnüşi bolsa himiki usul bilen çyglylyga göreşmek. Olaryň has peýdalysy hlorly kalby,bular gaty ýa-da suwukluk görnüşde ulanylýar. Hulor we kalsyny her hili ulanýarlar,wagonyň poluna we diwarlaryna çalýarlar. Ýük bilen garýarlar ýa-da ýüküň gat-gat arasyna sepleýarler.
Gaply sanly ýükler.
Sanly gaply ýükler öz aralarynda dürli-dürli bolýarlar.Olar agyr,ýeňil,kiçi,uly we gaplary boýunça tapawutlanýarlar.Gaplar gaty,ýarym gaty we ýumşak bolýarlar. Külke we käbir ýükler üçin(döwülmeýän) halta,ganar ulanýarlar,bular ýumşak gaplar olar arzan hem-de ýeňildir.Ýarym gaty gaplara karopkalar degişlidir.Gaty gaplara boçka ýeşşik we beýlekiler degişlidir.

Himiki ýükler we mineral dökünler.
  Sement çyg çekýän materiallara degişli bolup yzgar siňdirilende baslygyp galyp gurluşykda ulanmaga peýdasyz bolýar.Ol tozan görnüşli material bolup onuň göwrüm massasy 0,9-dan 1,6 t/m3 çenli we içkisürtülme koeffisiýenti 0,50...0,84.
  Demir ýol ulagynda sement gapsyz ýöriteleşdirilen wagonlarda (hopper we pnewmostesterna), uniwersal krytyý wagonlarda we ýöriteleşdirilen konteýnerlerde daşalýar.Sementowoz-sisternalary ekspluatirlenende ýüklenende sementiň temperaturasy 100o-dan ýokary bolmaly däl.
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  Sement üsti bassyrmaly skladlarda saklanylýar.Gapsyz daşalýan sement üçin skladyň esasy görnüşi bolup silos hyzmat edýär.Ol birnäçe siloslardan ybarat bolup,olaryň her haýsy sementiň belli markasy üçin niýetlenen, ýüklemesi we geçirilmesi üçin bolsa pnewmatiki gurluşlar ulanylýar.                                   Sistemalary awtomatiki ýüklemek üçin TA-10 we TA-11 pnewmoýükleýji gurluşlary ulanýarlar (tabl. 6.2).
        Öndürme usuly boýunça mineral dökünler çylşyrymly we garyşyk bolýarlar. Çylşyrymly himiki usul bilen  taýýarlanýar, garyşyk bolsa – dökünleri mehaniki garmak usuly bilen
     Çylşyrymly dökünler himiki dökünlerde öndürilýän azot, fosfor we kaliýdegişlidir; garyşyklara-torf mineral dökünler.Şeýle-de torf we hekli dökünler ulanýarlar.
    Mineral dökünler esasy göwrümi demir ýol ulagynyň kömegi bilen amala aşyrylýar soňra bolsa awto ulaga geçirilip ulanyjylary tabşyrylýar.
    Hemme çylşyrymly mineral dökünler baslygýan we çig çekýän görnüşlere degişli. Tozan görnüşli mineral dökünler üçin mineral dökünler üçin minerl daşalýan-sisternalar we pnewmatiki ýük düşürijiler sementawozlar,ownuk mineral dökünler üçin-gapdal ýük düşürijili bunker tipli mineral daşalýan wagonlary ulanýarlar.Hekli dökünleri-owradylýan hek we torfy ýarym wagonlarda daşaýarlar.Az-kemden dökünleri polietilen ýa-da krafthaltalarda daşaýarlar. 
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